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INSTRUKCJA TECHNICZNA 

PLISSE 
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Šířka (A) Výška(H) 

Šířka (A) Výška(H) 

sse Výška nábalu 

Výška p

Szerokość (A) Wysokość (H) 

min max 

32,2 mm 

27mm 

 

Podstawowe specyfikacje 

Plisse“Typ DFC 10” 

 
 
 

Graniczne rozmiary plisse 
 

Szerokość (A) Wysokość (H) 

min max min max 

250 mm 1500 mm 400 mm 1500 mm 

  do szerokości 1200 mm max. 1900 mm 

 
Graniczne rozmiary honeycomb plisse 

 
 
 

H 

 

 
 

Wysokość pakietu 
34,5 mm 

 

 

 

 

A 

 
 

możliwość montażu: 
skośnie 

 

Uwaga 
• Również z drążkiem (za dopłatą). 
• Do okien z prostymi lub skośnymi 

listwami przyszybowymi. 
• Montaż między listwy 

przyszybowe. 

 
Kolor profilu 

biały czarnobrązowy 

srebrny 

 
 

Plisse“Typ DFC 20”  

 
Graniczne rozmiary plisse 

 

min 

250 mm 

max 

1500mm 

do szerokości 1200 mm max. 1900 mm 

 

Graniczne rozmiary honeycomb 

Szerokość (A) Wysokość (H) 

min max 

250 mm 

 
 

 
max 

1500mm 

 

plisse 
 
 

Wysokość pakietu 

do szerokości 1200 mm max. 1900 mm 
 
 
 
 

27mm 

 

 

 

 

 

możliwość montażu: 
skośnie 

 
Uwaga 
• Również z drążkiem (za dopłatą). 
• Do okien z prostymi lub skośnymi 

listwami przyszybowymi. 
• Montaż między listwy 

przyszybowe. 

 
 
 

 
Kolor profilu 

biały czarnobrązowy 

srebrny 

27mm 

32,2mm 

sse  Wysokośćpakietu 

500mm 

1000 mm 

1500 mm 

ca. 70 mm 

ca. 80 mm 

ca. 90 mm 

Wysokość Wysokośćpakietu 

500mm 

1000 mm 

1500 mm 

ca. 60 mm 

ca. 70 mm 

ca. 80 mm 

H 
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400 mm 1500 mm 

min 

400 mm 1500 mm 
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Szerokość (A) Wysokość (H) 

min max min max 

250 mm 1500 mm 400 mm 1500 mm 

  do szerokości 1200 mm max. 1900 mm 

 

Wysokość plisse

sterowanie   

sterowanie   

Wysokość pakietuWysokość plisse

Wysokość pakietu



Sklo 

Sklo 

Sklo 

Sklo 

Sklo 

Sklo 

Sklo 

Sklo 

světlýrozměr okna 

světlýrozměr okna 

světlý rozměrokna 

světlýrozměr okna 

světlýrozměr okna 

světlýrozměr okna 

světlýrozměr okna 

světlý rozměr okna 

Stará konstrukce 

Nová konstrukce 

hloubka 

hloubka 

" 

Okenní křídlo vždy s rovným rámem 

Okenní křídlo vždy s šikmým rámem 

Okenní křídlo s rovným rámem 

Okenní křídlo se šikmým rámem 

Szyba 

światło skrzydła okiennego 

90° Min.głębokość 33mm 

 

Pomiar i montaż plisse DFC 

Standardowe okna 

Okna dachowe Velux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ okna B 

 
 
 

 
Montaż plisse wyłącznie między listwy przyszybowe. W 
ciągu kilku lat Velux kilkakrotnie zmieniał typy 
okien, nie zmieniając oznaczeń nowych typów. 

W zamówieniu należy podać: 
- producenta okna 
- kod typu (np. GGL) 
- kod rozmiaru (np. FK06) 
Dodatkowo, należy podać rozmiary światła 
skrzydła okiennego,jako wymiar kontrolny, 
zmierzone na wierzchołkach (patrz obrazek). 

 

 
 

Okna dachowe 
Roto 

 
 

 

 
 

NOWY RODZAJ SKRZYDŁA OKIENNEGO 
 

 

Ostrzeżenie: u okien typ GGU wyprodukowanych 
do czerwca 2000r. nie jest możliwy 
montaż plisse typ DFC. 

 
Montaż plisse wyłącznie między listwy 
przyszybowe. Firma Roto produkuje dwa różne 
rodzaje skrzydeł okiennych. 
W zamówieniu należy podać: 
- producenta okna 
- kod typu (np. R7) 
- kod rozmiaru (np. 7/11) 
Dodatkowo, należy podać rozmiary światła 
skrzydła okiennego jako wymiar kontrolny. 

 

Należy wziąć pod uwagę, że u okien Roto 
rozmiary światła skrzydła okiennego mierzymy w 
najwęższym miejscu (patrz obrazek). 

 

Okna dachowe 
Braas/Blefa/Dörken 

 

Uwaga: do okien dachowych tych marek nie 
można dostarczyć plisse typ DFC z 
uchwytem. 

 
 
 

 

Okna dachowe Fakro 
 
 
 
 

 
Niestandardowe okna 
dachowe 

SKRZYDŁO OKIENNE ZAWSZE SKOŚNE RAMY 
 

 
 
 
 

 
SKRZYDŁO OKIENNE RÓWNE RAMY 

 
 
 
 
 
 

 

 
Montaż plisse wyłącznie między listwy przyszybowe. 
W zamówieniu należy podać: 
- producenta okna 
- kod typu (np. FTS) 
- kod rozmiaru (np. 66/98) 

Dodatkowo, należy podać rozmiary światła 
skrzydła okiennego jako wymiar kontrolny. 

 
 
 

Uwaga 
Montaż plisse wyłącznie między listwy 
przyszybowe. Dodatkowo, należy podać rozmiary 
światła skrzydła okiennego, zmierzone na 
wierzchołkach (patrz obrazek). 

 

Rozmiary należy mierzyć w kilku miejscach. 

SKRZYDŁO OKIENNE SKOŚNE RAMY 

Szyba 

 
W Min.głębokość 33mm 

      światło skrzydła okiennego  

Szyba 

102° 

 
światło skrzydła okiennego 

Szyba 
 

100° 

 
światło skrzydła okiennego 

STARY RODZAJ SKRZYDŁA OKIENNEGO 

Szyba 
 

90° 
 

światło skrzydła okiennego 

"A 

H H 

A" 

A 

Szyba 

90° 
 

światło skrzydła okiennego 

Typ okna A 
Szyba 

96° 
 

światło skrzydła okiennego 

Szyba 

100° 

 
światło skrzydła okiennego 

SKRZYDŁO OKIENNE ZAWSZE RÓWNE RAMY 


