
Labona 
Vyměr a namontuj  
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bíały 

srebrny 

czarnobrązowy 

antracyt 

 

Podstawowe specifikacje 

Plisse“Typ PL 11” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

możliwość montażu: 
skośnie / pionowo 

 
 

 
Uwaga 
• Również z drążkiem (za dopłatą). 
• Montaż skośnie lub pionowo. 
• Napinacze linkowe są mocno zakotwiczone, 

linki stalowe, ocynkowane w powłoce PCV 
odpornej na promieniowanie  UV. 

 
 
 

Graniczne rozmiary plisse 
 

Szerokość (A) Wysokość (H) 

min max min max 

200 mm 1500 mm 300 mm 4000 mm 

 

 
Graniczne rozmiary honeycomb plisse 

 

Szerokość (A) Wysokość (H) 

min max min max 

200 mm 1500 mm 300 mm 4000 mm 

 
 

Wysokość pakietu 
 

Wysokość plisse Wysokość pakietu 

 

 

 

  
 

 
  

  

500 mm ca. 60 mm 

1000 mm ca. 70 mm 

1500 mm ca. 80 mm 

2000 mm ca. 90 mm 

2500 mm ca. 100 mm 

3000 mm ca. 110 mm 

3500 mm ca. 120 mm 

4000 mm ca. 130 mm 

 

 
Kolory profilu 

 

  
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

antracyt srebrny 

czarnobrązowy biały 
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(między listwy przyszybo 

(montaż na ramie okna za pomocą kątowników) 
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Sklo 

Minimální hloubka 

Obj. šířka = A - 5 mm 

Sklo 

Minimální hloubka 

Výrobní rozměr 
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PLISSE 
 

 

Pomiar i montaż plisse PL 11 
 

Montaż między krokwiami - montaż CA (montaż między listwy przyszybowe) 
 

 

 
 
 
 
 

Szerokość A należy mierzyć w trzech 
miejscach. Zastosować najmniejszy ze 
zmierzonych rozmiarów. 

 

Przy długości (rozmiar H) należy wziąć pod 
uwagę szpary wentylacyjne na górze i na dole 
oraz rozmiar profilu montażowego. 

 

Zamawiana szerokość = A minus 5 mm 
Zamawiana wysokość = H minus szpary wentylacyjne 

i rozmiar profilu montażowego, 
jeżeli zostanie zastosowany. 

 
 

 
 

Montaż pod krokwiami - montaż CB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X = rozmiar poza światłem 
szyby 

 

 
Szerokość A należy mierzyć w trzech 
miejscach. Zastosować najmniejszy ze 
zmierzonych rozmiarów. 

 
Przy długości (rozmiar H) należy wziąć pod 
uwagę szpary wentylacyjne na górze i na dole 
oraz rozmiar profilu montażowego. 

 
Zamawiana szerokość = rozmiar produkcyjny 

= A plus rozmiar poza 
światłem szyby X 

Zamawiana wysokość = rozmiar produkcyjny 
Montaż za pomocą 
kątowników 
• Rozmiar H = górny profil. 
• Przy montażu za pomocą uchwytu 

klip i kątownika należy dodać 4,5 
mm. 

= H minus szpary wentylacyjne 
i rozmiar profilu 
montażowego, jeżeli 
zostanie zastosowany. 

 
 
 
 
 

Uwaga 

 
Wentylacja i cyrkulacja 
Plisy do ogrodów zimowych to idealny system osłonowy pod 
warunkiem zachowania odpowiedniej wentylacji i cyrkulacji 
powietrza. 
Nieodpowiednia wentylacja plisy do ogrodów zimowych 
może spowodować kondensację wody i jej skraplanie. 
W przypadku uszkodzenia tkaniny skondensowaną wodą, 
środkami do czyszczenia szyb, zktórymibezpośredniolubpośrednio 
wejdziewkontaktplisa lub wprzypadkuzanieczyszczeńodowadów 
producentnieponosiżadnejodpowiedzialności. 

 

Odległość montażowa 
Między plisse i szybą musi być minimalnie 100 mm. 
Między profilem montażowym i ścianą na górze i na dole 
min. 50 mm, aby byla zachowana cyrkulacja powietrza. 

 

Przedstawiony profil nie znajduje się w opakowaniu zamawianego 
plisse. 

 
 

Przy pomiarach należy wziąć pod uwagę szpary wentylacyjne na górze i na dole. 

 
 

Szyba 

Zam. szerokość = A - 5mm 

Minimalna głębokość 

100 mm 
Plisse 

A 

A 

H H 

A 

A 

A 

H H 

A 

Szyba 

   

     X  A X 

  Zamawiana szerokość  

Minimalna głębokość 

100 mm 
Plisse 

wysokość plisse 

! 

! 

(montaż na ramie okna za pomocą kątowników) 
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Uwaga 
 
 

Pomiaru dokonujemy zawsze wewnątrz pomieszczenia! 
 

Ilość linek napinających 
(czarne) 

Uwaga! 
szerokość tkaniny = szerokość profilu 
Zaślepki 

      przekraczają! 

 
       2,5mm 

 
 
 

Ogólne uwagi: 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody powstałe na szybie przy montażu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A 
Dół 

A 
Prawo Lewo 

H H 

A 
Góra 

szerokość plisse ilość linek napinających 

200 mm 2 

300 mm 3 

400 mm 3 

500 mm 3 

600 mm 4 

700 mm 4 

800 mm 5 

900 mm 5 

1000 mm 5 

1100 mm 6 

1200 mm 6 

1300 mm 7 

1400 mm 7 

1500 mm 7 

 


