
 

POMIAR I INSTRUKCJA MONTAŻU 
 
 
 

 

MOSKITIERA OKIENNA TYP C2 

1. POMIAR 

 
Mierzymy szerokość i wysokość światła ramy okna, do którego będzie moskitiera montowana. Głębokość ramy okna 

(włącznie z gumową uszczelką) = wielkość uchwytu obrotowego. Pomiaru dokonujemy w trzech miejscach, podajemy 

najmniejszy ze zmierzonych rozmiarów. 

Moskitiery są produkowane od 300 mm do 2000 mm szerokości i od 300 mm do 2000 mm wysokości. 

Do dokładnego określenia rozmiaru moskitiery i głębokości ramy okiennej (uchwyt) zaleca się użycie ramki wzorcowej 

wybranej moskitiery (C2). 

Szerokość profilu ramki moskitiery typ C2 to 31 mm włącznie z kołnierzem. Rozmiar 

profilu to 31 x 11 mm. Ramka moskitiery nachodzi do światła ramy okna 20 mm od 

krawędzi ramy okna. 

 

2. MONTAŻ 
 
Montażu dokonujemy za pomocą uchwytów obrotowych z wewnątrz pomieszczenia, nie wymaga wiercenia. Obracając 
uchwytem przymocujemy moskitierę do ramy. Uchwyty obrotowe są przynitowane do ramy, rozmiar uchwytów zależy od  
głębokości ramy okiennej do której będzie montowana moskitiera.  
 
Przy wymiarach nad 1200 mm (szerokość lub wysokość) zalecamy zastosowanie wzmocnienia. 
 
 
 

 
UWAGA! 

 

Moskitiera nie nadaje się do montażu w oknach z okapnikiem lub w oknach z inną przeszkodą, które mogłyby uniemożliwić montaż! 
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