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MOSKITIERA DRZWIOWA TYP H1  
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2. MONTAŻ 

Montażu dokonujemy poprzez przymocowanie zawiasów moskitiery do ramy, wyznaczymy miejsce na śruby do zawiasów      
(zalecamy wykonać nawiercanie) a następnie przyśrubować. 

STANDARDOWO OPAKOWANIE ZAWIERA: 

• zawiasy 3 szt., magnesy 2 szt., uchwyt do otwierania 1 szt. 

• śruby do zawiasów 4x25, śruby do magnesów 3x10, śruba do magnesu TEX 3,5x13, nity do uchwytu 

Do moskitiery większej niż 2000 mm x 800 mm dostarczamy 3 szt. zawiasów i 2 szt. magnesów. Zawiasy są ustawione 
fabrycznie, Aby wyregulować napięcie sprężyny zawiasów należy wypchnąć trzpień zawiasu, przekręcić śrubę imbusową 
za pomocą imbusu 6 mm zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wcisnąć górną część do śrub imbusowych. 
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Zawiasy w stanie złożonym.             Moskitiera drzwiowa może być demontowana Przy zastosowaniu uszczelki                        

                                                         (ściągnieta) z zawiasami. szczotkowej należy pod zawiasy 
 zastosować podkładki. 

 
NARZĘDZIA DO MONTAŻU: 

• metr 

• ołówek 

• śrubokręt (aku) 

• wiertło 2 mm 

• wiertarka 

• szczybce do nitów 

• klucz imbusowy 6 mm 


