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MOSKITIERA PLISOWANA PS2, PS2 V 

1. POMIAR 

 
1.1. Montaż we wnęce (do ościeży) 

 

Mierzymy szerokość i wysokość wnęki do 

której będzie montowana moskitiera. 

Pomiaru należy dokonać w 3 miejscach. W 

zamówieniu należy podać najmniejszy ze 

zmierzonych wymiarów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2. Montaż na ramie okna 

 

Mierzymy zewnętrzny wymiar moskitiery. 
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2. MONTAŻ 

 
2.1. MONTAŻ DO OŚCIEŻY 

 
2.1.1. Instalacja ramy 

Usuń folię ochronną z taśmy samoprzylepnej i przyklej górny i dolny profil w miejsce 

instalacji. Skoryguj ewentualne różnice długości przesuwając plastikowe elementy 

narożne. Jeżeli chcesz przykręcić dolny profil musisz zastosować śruby z łbem 

stożkowym! 

Włóż prowadnice boczne startowe do plastikowych elementów narożnych. Najpierw w 

górny profil a następnie w dolny profil. Wywierć otwory do mocowania profilów (otwory te 

powinny odpowiadać otworom w profilach pionowych). Przymocuj za pomocą 

dostarczonych śrub.  

 

 

 
2.1.2. Włożenie i mocowanie moskitiery KIT 

Włóż oba pakiety siatkowe KIT do profili. Przesuń oba pakiety w kierunku profili 

prowadnic bocznych startowych. Włóż oba pakiety do profili bocznych aż zaklikną się na 

swoim miejscu (do oporu). Zawsze zaczynaj wkładanie od dołu.
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2.1.3. Włożenie ogranicznika sznurka  

 

W dolnej części włóż ograniczniki sznurka 

do środkowej, plastikowej części. Prawidłowa 

długość dolnych sznurków jest ustawiona  

fabrycznie. Węzły na górnych sznurkach włóż do 

odpowiedniego miejsca w kursorze (czarna 

plastikowa część). Sznurki z prawej strony są  

wkładane do kursora jak najdalej w lewo, a sznurki 

z lewej strony jak najdalej w prawo. 

 
 
 
 
 
 
 

2.1.4. Ustawienie sznurka 

Za pomocą klucza imbusowego odkręć śrubę na kursorach. Posunięciem każdego 

kursora w kierunku profilów bocznych, napręż sznurek i dokręć śruby. Sprawdź 

prawidłowe funkcjonowanie obu moskitier, odetnij nadmiar sznurka 
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2.1.5. Plastikowy profil ze sprężyną 

Włóż plastikowy profil ze sprężyną prowadnic do górnej części 

profilu KIT. Lekko dociśnij plastikową część do górnego profilu i 

dokręć śruby. Plastikowy profil musi sprężynować.  

 
 
 
 
 
 

2.1.6. Test prawidłowego funkcjonowania 
 
 
 

 
 
 
 

2.1.7. Zakrycie centralnej plastikowej części 

Włóż dostarczoną zaślepkę do centralnej części, tak aby zasłonić węzeł.  
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2.1. MONTAŻ NA RAMIE OKNA 

 

 
2.2.1. Włóż dolny 
plastikowy element 
narożny do lewego profilu 
startowego. 

 

 
 

2.2.3. Włóż górny profil do 
lewego plastikowego elementu 
narożnego. 

 

 

 
2.2.5. Włóż prawy górny 
plastikowy element narożny do 
górnego profilu. 

 

 
2.2.2. Włóż górny 
plastikowy element 
narożny do lewego profilu 
startowego. 

 

2.2.4. Włóż kursor, plastikową 
część do napinania sznurka do 
górnego profilu. 

 
 

 
 

2.2.6. Włóż profil z prawej 
strony do plastikowego 
elementu narożnego. 
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2.2.7. Włóż dolny plastikowy 
element narożny do 
profilu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
                2.2.9 Włóż dolny profil do   
                dolnych plastikowych  
             elementów narożnych, przymocuj  
             do podłogi lub do pomocniczego 
             profilu aluminiowego.  
                         
                              
                      
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     

 
 
 
 

2.2.8. Przymocuj ramkę w miejscu 
instalacji według wcześniej 
przedwierconych otworów. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
                               2.2.10 Włóż i przymocuj  

                               moskitierę KIT.                                                                                                                                      
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2.2.11. Włóż plastikową końcówkę                                        2.2.12 Włóż do kursora węzeł 

sznurków do otworu w tylnej części                                       sznurka i wyreguluj naprężenie. 
dolnego plastikowego profilu.                                                    Prawidłowa pozycja blokady to 

                                                                                               ok. 1 cm od bocznego profilu. 

                                                                                               Jeśli jest inna, należy przewiązać  

.                                                                                              węzeł. 
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Sprawdź biegunowość 
listwy magnetycznej a 
następnie przymocuj ją do 
profilu. 

 

 

 
 
 

 
2.2.15. Włóż zaślepki w 
widoczne otwory. 

2.2.14. Rozciągnij moskitierę i sprawdź 
jej prawidłowe działanie. 
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2.2.13.




