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ZALUZJE ZEWNETRZNE

Instrukcja techniczna, instrukcja montazu
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Idealnym rozwigzaniem, jesli chodzi o montaz zaluzji zewnetrznych do zabudowy podtynkowej sg
skrzynki izolacyjne z materiatu Purenit. Skrzynki s3 montowane przed oknem w przestrzeni
stykowego systemu ocieplen, a dzieki zastosowanym materiatom (izolacja purenitowa i PIR) tworzy
odpowiednie rozwigzanie réwniez do pasywnych doméw. Purenit zapewnia wytrzymatos$¢ skrzynki i
odpornosc¢ na wilgo¢ i chemie budowlana. 1zolacja PIR skierowana w strone budynku zapewnia
odpowiednig izolacje termiczng. Grubos¢ izolacyjnej ptyty PIR mozna dostosowac do
indywidualnych potrzeb lub mozliwosci budowy. Detale konstrukcyjne skrzynki, po wbudowaniu w
tynk lub oktadzine drewniang, nie powodujg niedogodnosci estetycznych. Profil montazowy, ktéry
przylega bezposrednio do ramy okna mozna zmodyfikowac tak, aby wygladat jak jej czesé. Duzym
plusem jest szybki montaz oraz przygotowanie miejsca do montazu zaluzji w jednym kroku.

Skrzynki sg wytrzymate na rozcigganie i mozna je tynkowa¢, po odpowiedniej penetracji, bezposrednio na
przedniej stronie skrzynki. To oczywiscie umozliwia wykorzystanie maksymalnej przestrzeni do izolacji
nadproza i skuteczne rozwigzanie problematyki montazu podtynkowego zaluzji zewnetrznych.
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PIR izolacja dla PBI

Grubosc PIR izolacji 30mm

Wspdtczynnik przenikania ciepta U 0,73

Odpornosé termiczna R 1,1

&

v

Zmierz i zainstaluj



© Labona.pl

v Zmierz i zainstaluij

Podtynkowy profil Montazowy U profil

Rozméry ‘ Typ F

Typ H J ‘ (prsnts>
30| 30| 13 o] PBI 30 30

Pomiar skrzynki

Rys. 1

A - zewnetrzna wysokos¢ przedniej czesci skrzynki

B — zewnetrzna szerokosc¢ skrzynki B =15+E+F

C — zewnetrzna wysokos¢ tylnej czesci skrzynki (moze sie rézni¢ od A)

D — zewnetrzna dtugosc skrzynki (patrz rys. 2)

E — wewnetrzna szerokos¢ skrzynki (dla wiekszosci rodzajéw zaluzji to 130 mm)

F — grubosc¢ PIR izolacji
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Przekrdj podtuzny skrzynki

Rys.2

D

CCA 250 MAX 900 CCA 250

WARIANT Z WIDOCZNA WARIANT Z PURENITOWYMI
PROWADNICA PANELAM| BOCZNYM|
T ELEWACIA ELEWACIA—

Katowniki montazowe

40 40

00

Graniczne rozmiary

Graniczne rozmiary skrzynek

D — dtugosc skrzynki  |Przednia czes¢ A| Tylna czes¢ - C | Gtebokos¢ skrzynki
Max. *
Min. Max. Max. Max.
600 mm | 6000 mm 600 mm 600 mm 400 mm

* skrzynki dtuzsze niz 2400 mm sg zestawione z kilku czesci
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Zestawy i fgczenie skrzynek

Jezeli skrzynka jest dtuzsza niz 2400 mm (rozmiar deski) dostarczana jest w czesciach
potgczonych posrodku. Skrzynki sg faczone za pomocg zestawu potgczeniowego (taczniki lub
katowniki montazowe). Podziat skrzynki mozna zaplanowac wg zyczen zamawiajgcego. Do
zamowienia nalezy dofaczyc¢ rysunek — rzut z przodu.

1a 1b 1c
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Zestaw narozny

U zestawdw naroznych nalezy podaé¢ wymiar zewnetrzny zestawu, a do zamdwienia nalezy
dotgczyé rysunek — rzut z géry. Zestaw narozny jest dostarczany z zestawem tgcznikdéw i
katownikéw montazowych.
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Pomiar i instrukcja montazu
Pomiar

Potrzebne:

Blok, otowek, tasma miernicza
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Pomiar:

Zamawiajgc skrzynke purenitowgq z panelami bocznymi do zaluzji zewnetrznych nalezy podac
wymiar okna — zewnetrzng szerokosé i wysokosé. Wymiar okien mozna zmierzy¢ bezposrednio na
budowie lub wypisaé z projektu budowlanego.

2310
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SZEROKOSC

W zamoéwieniu nalezy poda¢ zewnetrzng szerokos¢ okna. Szerokos¢ boxu
bedzie taka sama jak podana szerokos¢ okna.
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WYSOKOSC

W zamowieniu nalezy poda¢ zewnetrzng wysokos¢ okna. Wymiar boxu obliczymy
na podstawie podanych wymiarow okien.
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Sposo6b pomiaru obowigzuje dla ram okiennych o grubosci 40-100 mm. W przypadku
ramy mniejszej niz 40 mm (od gory lub po bokach) przeslij nam dokumentacije
techniczng okna oraz zdjecia zamontowanego okna na adres info@labona.pl .
Przygotujemy indywidualne rozwigzanie techniczne oraz oferte cenowa.
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Procedura montazu:

Gotowos¢ budynku odpowiednia do montazu skrzynek purenitowych:

- Oknaw licu muru

- Okna wysuniete poza licem muru

- Jesli na domie nie bedzie zastosowane ocieplenie elewacji metodg lekkg mokrg, konieczne
jest, aby podczas konstrukcji stworzyé odpowiednig kieszerh w obszarze nadproza. Na
podstawie dostarczenia dokumentacji projektowej mozna zaleci¢ konkretne rozwigzania.

Narzedzia wymagane do montazu:

1.
2.

8.
9.

Tasma miernicza

Poziomnica

. Otéwek

. Mtotek

. Wiertarka elektryczna i wiertta
. Wiertarka akumulatorowa

. Uchwyt magnetyczny

Bity PZ2, PH2, uchwyt magnetyczny do gtowicy szesciokatnej 8 i 10

Kotki o $rednicy 10, wkrety 5x60 mm

10. Sruba do purenitu 4 x 15 mm

11. Sruba do profilu montazowego 3 x 15 mm
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Montaz standardowy:

System jest przygotowany w taki sposdb, ze profil montazowy (i izolacja do niego wtozona) zakrywa
30 mm ramy okiennej z géry. lzolacyjnymi panelami bocznymi zakrywamy 30 mm obie strony. Na
izolacyjne panele boczne naktada sie warstwe zbrojng a nastepnie czysty tynk.

Procedura montazu:

1. Przygotowanie
Skrzynki purenitowe i izolacyjne panele boczne sg pakowane w folie termokurczliwg. Sg one
oznaczone numerem zgodnym z zamowieniem. Kgtowniki montazowe i inne komponenty
znajdujg sie w kartonowym opakowaniu.
Po rozpakowaniu nalezy sprawdzi¢ wymiary i z tylnej strony skrzynki zdja¢ profil montazowy i
przygotowac miejsce pod montaz.

2. Profil montazowy
Profil nalezy przytozy¢ wyzszg strong (30mm) do ramy okna. Z kazdej strony nalezy
zostawi¢ 15 mm. Nastepnie przywiercié¢ profil do ramy okna.
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2. Skrzynke purenitowa nalezy natozy¢ na profil montazowy i wypoziomowac.
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3. Skrzynke nalezy przymocowac za pomocg kgtownikéw montazowych
- W pierwszym kroku nalezy przqucowaé katowniki do $cian za pomoca kotkdw z wkretem.

X , =
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- Nastepnie nalezy wypoziomowac skrzynke

- Przykreci¢ kgtowniki montazowe do skrzynki

- Pod katowniki montazowe zalecamy umiesci¢ podktadke purenitowg, ktéra stuzy do
wyeliminowania mostkéw termicznych.

Katowniki montazowe nalezy umiesci¢ 250 mm od kaidej krawedzi, a kazdy nastepny katownik
rownomiernie w odlegtosci 500 — 600 mm od nastepnego.
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D

CCA 250 MAX Q00 CCA 250

WARIANT Z WIDOCZNA WARIANT Z PURENITOWYMI
PROWADNICA PANELAMI BOCZNYMI
T ELEWACIA ELEWACJA/

4. Za pomocg poziomnicy nalezy skontrolowac wypoziomowanie skrzynki.
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5. W ostatnim kroku montazu nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajacy do skrzynki.
Wierttem do drewna lub zelaza o $rednicy 10 mm nalezy wywierci¢ otwdr w miejscu w
ktorym planujemy umiesci¢ naped elektryczny zaluzji zewnetrznej. Przez ten otwor nalezy
przeciggnac¢ kabel do wewnatrz skrzynki.

(&

Zalecenie: Purenit nalezy przed potozeniem elewacji impregnowad !!!

Nie usuwaj wewnetrznych wzmocnien ze skrzynki podczas montazu! Mozna je usung¢ dopiero po
zainstalowaniu skrzynki w elewacji podczas instalowania zaluzji zewnetrznych.

Montaz purenitowych paneli bocznych (P10):

1. Panele boczne sg pakowane w folii termokurczliwej, nalezy je rozpakowad i przygotowac do

montazu.

o B

2. W pierwszym kroku nalezy zamontowac katowniki montazowe na rame. Do jednego panelu
bocznego nalezy stosowacd 2-3 katowniki w zaleznosci od jego dtugosci. Pierwszy katownik
nalezy umiesci¢ ok. 400 mm od profilu montazowego. Drugi w odlegtosci ok. 300 mm od
dolnej ramy okna.

Wazne jest, aby wspornik byt umieszczony tak, aby jego krawedzie wystawaty 2mm poza rame
okienng.
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3. Panele boczne umiescimy na rame okna w taki posc’>b, aby pasowaty do katownikéw
montazowych.
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Aby byto mozne zamontowaé zamdwione zaluzje do skrzynek purenitowych nalezy
przestrzega¢ 3 waznych zasad.

1. Warstwa zbrojna i czysty tynk nie mogg przekroczy¢ krawedzi prowadnic.

» +B

2.

/| v H :
4 - LY
3. Oscieze muszg by¢ rdwne i wzajemnie réwnolegte (nie mogg byc¢ skosne do lica Sciany). Nalezy
to skontrolowac po montazu paneli bocznych a nastepnie w czasie montazu ocieplenia!
Pomiaru nalezy dokona¢ co najmniej w dwdch miejscach.
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Nieprzestrzeganie tych zasad moze spowodowadé, ze zamowione zaluzje nie bedg pasowaty do skrzynek.
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ZASADY DOTYCZACE WIDOCZNYCH PROWADNIC:

1. Warstwa ocieplenia musi zachodzi¢ 30 mm na rame okna z kazdej strony.

2. Oscieze musza by¢ proste i prostopadte - wymiar na krawedzi prowadnicy i przy oknie musi sie miesci¢ w tolerancji
3 mm.

3. Zmierzony wymiar miedzy osciezami w gornej i w dolnej czesci okna musi by¢ taki sam.
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Montaz zaluzji do skrzynek purenitowych

1. Zaznaczy¢ rozmieszczenie uchwytéw zaluzji w taki sposdb, aby nie kolidowata z drabinka tasmowg
zaluzji (minimalna odlegtos¢ od tozyska to 100 mm). Zamontowac uchwyty zaluzji. Montaz jest
wykonywany za pomocg wkretéw do purenitéw 4x15 mm.

2. Zaluzje wsunaé do zaciskdw w uchwytach i zablokowad.

3. Podtaczy¢ wedtug rodzaju napedu:

NAPED STEROWANY PRZEtACZNIKIEM
Naped zaluzji musi by¢é podtgczony od zewngatrz. Wewnatrz budynku nalezy zainstalowac przetacznik
(nascienny lub podtynkowy). Naped bedzie umieszczony posrodku zaluzji, z kablem o dtugosci 0,5 m.

Schemat podtaczenia napedu z przetgcznikiem:

Ztacze

¥ Naped
napedu

N i M

Dot Brazo
Faza (L) 9 - S
@ Gora Czarny
Neutralny (N) | € Niebieski
Uziemienie (&) Zielono-z6tty
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NAPED 10 STEROWANY PILOTEM

Naped z odbiornikiem nie wymagajacym instalowania przetgcznika nasciennego. Naped musi
by¢ podtaczony do pradu z zewnatrz. Zaluzje sa sterowane pilotem. Naped bedzie umieszczony
posrodku zaluzji z przewodem o dtugosci 0,5 m.

Schemat podtaczenia napedu iO z pilotem:

Ztacze Naped
napedu
L — & ‘,
N —@ .M
=
Faza (L) @) [Czarny
Zero (N) @ Niebieski
Ochrona () Zielono-zotty

4. Zamontowac prowadnice. Prowadnice do skrzynki podtynkowej sg podzielone. Krétszg czesé
nalezy montowadé na gére. Zaluzje nalezy opusci¢ ok. 20 cm pod krawedz skrzynki. Uchwyty lameli
wsung¢ do prowadnicy, prowadnice wsadzi¢ do skrzynki. Nastepnie przymocowaé prowadnice za
pomocg $ruby z tbem ptaskim.

5. Sprawdz dziatanie zaluzji, ewentualnie nastaw pozycje kraricowe (patrz instrukcja napedu).

Warunki instalacji:

Skrzynki purenitowe produkujeme z tolerancjg +/- 3mm

- Caty system skrzynek purenitowych nalezy zaprawic¢ do ocieplenia najpdzniej do 30 dni od montazu.
- Rozpdrki ze styropianu nalezy pozostawi¢ w skrzynce, az do catkowitego zaprawienia do ocieplenia.
Nalezy je wyjac¢ az przy montazu zaluzji zewnetrznych.

- Przed zaprawieniem skrzynek do elewacji konieczne jest pomalowanie przedniej strony skrzynki z
penetracjg dla powierzchni niechtonnych lub zapewnienie jej mostka kontaktowego.

- Nie mozna reklamowac produktu w przypadku niespetnienia powyzszych warunkow.



