
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

 

 

 

 

  

  

 

 

INSTRUKCJA POMIARU:
ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE

Pomiar:

Zamawiając skrzynkę purenitową z panelami bocznymi do żaluzji zewnętrznych należy podać 

wymiar okna – zewnętrzną szerokość i wysokość. Wymiar okien można zmierzyć bezpośrednio na 

budowie lub wypisać z projektu budowlanego.

mailto:info@labona.cz.


 
 
 
 

 
            
           

 

 

 
 
 

 

 
 

 

  
   
 

SZEROKOŚĆ

W zamówieniu należy podać zewnętrzną szerokość okna. Szerokość boxu 
będzie taka sama jak podana szerokość okna.  

WYSOKOŚĆ

W zamówieniu należy podać zewnętrzną wysokość okna. Wymiar boxu obliczymy 
na podstawie podanych wymiarów okien. 

Sposób pomiaru obowiązuje dla ram okiennych o grubości 40-100 mm. W przypadku 
ramy mniejszej niż 40 mm (od góry lub po bokach) prześlij nam dokumentację 
techniczną okna oraz zdjęcia zamontowanego okna na adres info@labona.pl . 
Przygotujemy indywidualne rozwiązanie techniczne oraz ofertę cenową.


