
 
   

 

    

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Rys. 3 

Rys. 2 
Rys. 1 

W zależności od wybranego wymiaru (�� mm� 2� mm� 4� mm) przykręć pierwszy profil 
rozszerzający na ramę okna (rys. �).

Powtórz tę samą procedurę z drugiej strony. 

 

  

  
  INSTRUKCJA MONTAŻU:

SAMONOŚNE ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE

MONTAŻ

Umieść pierwszy profil rozszerzający z zestawu segmentowych prowadnic (rys. 1) na ramie okna a 
następnie sprawdź wypoziomowanie za pomocą poziomnicy (rys.2)

Montaż bez profili rozszerzających jest taki sam jak z profilami rozszerzającymi.



Rys. 4 

 
Połącz poszczególne profile za pomocą zaczepów (system klik) i przykręć śrubami (rys.4 i rys.4-1) 
Aby ułatwić połączenie poszczególnych profili użyj gumowego młotka do wbicia profili na całej 
długości. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5 

 
Umieść box z żaluzjami na prowadnice (rys.5), przykręć śrubami (rys.6). Powtórz tę 
samą procedurę z drugiej strony. 

 

 

Rys. 6 



Rys. 7 

Rys. 8 

Wciśnij wkład do plastikowej prowadnicy (rys.7) a następnie włóż plastikowy ogranicznik do 
dolnej części wkładki i przykręć za pomocą śruby (rys.8) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 




