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Instrukcja pomiaru i
zamowienia: samonoshe
zaluzje zewnetrzne

1) Pomiar szerokosci zaluzji
zewnetrznych

Szerokosc mierzymy w trzech roznych miejscach. Najmniejsza
zmierzona szerokosc bedzie szerokoscig zamawianag.

.................
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2) Pomiar wysokosci zaluzji
zewnetrznych

Wysokosc zaluzji mierzymy w trzech réznych miejscach. Najmniejsza
zmierzona wysokosc bedzie wysokoscia zamawiang. Zmierzona
wysokosc to catkowita wysokos¢ wtacznie z pakietem zaluzji (zaluzje
w stanie ztozonym), patrz tabela ponizej.

e
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Wysokosé pakietu zaluzji
WysokosE pakietu 2aluzji to wysokosc Zzaluzji w stanie tozonym, bez uchwytu rynny garnej.

Cdlegtost miedzy rynng gorng SEx58 |
pierwszg lamelg w stanie zlozonym

Catta 60 Flaxi 32 - 92 mim

Cetta 65 32-92mm

Cetta 80 35- 103 mm
Zetta 70 44 - 104 mm
Zetta 90 &2 - 142 mm
Setta 65 44 - 104 mm
Setta 90 66i- 152 mm
Titan 90 &0 - 150mm

Wartosci podane 53 z fabryczng tolerancjs wysokosci 2aluzji

Rodzaj zaluzji wysokosc zaluzji [mm)

sterowaniekorba | 560 | 00 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1700 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800
Catta b5 LELY 145 1585 160 185 s 185 190 195 205 ns 120 230 pELY
Cetta 60 Flexi - [inka ns 120 120 125 130 135 135 140 145 145 150 150 155 {11
Cetta B0 130 | 140 | w45 [ 155 | 155 | 165 [ 170 | veo | 185 [ 1eo | 195 | 205 | 2w | s
Setta 65 135 145 150 160 170 175 185 1590 195 205 215 220 230 240
Setta §0 115 135 1an 145 150 155 165 170 170 175 185 150 195 200
Zetta 70 1235 | 140 | vas [ iss | ves | ves | ars | ies | vee [ ves | o5 | 2o | zeo | 2m
Zetta 90 125 135 140 145 150 160 165 1A 17 180 185 190 195 205
Rodzaj zaluzji wysokosc zaluzji ([mm)

sterowanie korba | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2B0O | 2900 | 3000 | 3100 | 3200
Cetta 65 F LY pati] 260 65 70 280 ot 300 il ng 120 125 115 140
Cetta 60 Flexi - linka 160 165 170 175 175 180 185 185 k1] 190 195 200 200 05
Cetta B0 115 230 235 240 230 255 265 265 75 260 I 95 0 305
Setta 65 245 | 250 | 260 | 265 | 275 | 2a5 | 2e0 | 300 | 305 | mo | 30 | 330 | 335 | 34
Setta 90 05 215 1S 2120 225 235 240 245 2150 255 26l 265 7 175
Tetta 7O 230 240 245 250 260 ] 270 280 190 295 Ion N ns 325
Zatta B0 FA 215 N5 215 230 235 240 I50 2135 Pt 6l iy 75 180
Hitenj =i 1 wiysokosc zaluzji [mm)

sterowanie korba| 2200 | 3400 | 3500 | 3800 | 3700 | 3800 | 3900 | s000 | 4100 | 4200 | 4300 | 2e00 | 4s00 | asce

Cotta 65 350 355 365 TS 80 385 5 405 415 420 430 435 445 455
Cetta 68 Flexi- linka 2w | 20 | a5 | 220 | 25 | 225 | 230 | 20 | 235 | 240 | 240 | 245 | 20 | 250
Cetta B0 ELH] 320 315 115 340 ] 150 &0 M5 I 380 i85 30 400
Sotta 65 355 160 365 178 180 300 400 A5 A0 415 420 430 A40 45
_E- 285 90 295 300 305 3 315 320 320 35 330 340 345 350
Zetta 70 330 | 335 | 345 | 350 | 355 | 365 | 375 [ 375 | w0 | 30 | 395 | 400 | 40 | 415
ZTotta B0 8% 295 00 108 105 ns 1X0 1m 325 130 EELY 345 150 155

Uwaga: w przypadku Zaluzji sterowanych elektrycznie zmieni sig wysokost pakietu zaluzji o+ 20 mm.
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Masz juz zmierzone?

Jesli tak to wystarczy zamowic na:
https://www.labona.pl/samonosne-zaluzje-zewnetrzne

Wypetnij kilka prostych krokow i wyslij zamaowienie.

1. RODZAJ LAMELI

1. WYBIERZ RODZAJ LAMELI

v Zmierz i zainstaluj
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Z70

o

Cetta

Zetta

Setta

Czym rozniq sie poszczegolne rodzaje lameli?

Zaluzje zewnetrzne rdznig sie od siebie ksztattem i wielkoscig lameli.
Dodatkowo zaluzje Zetta i Setta maja wprasowang gume na catej
dtugosci lameli, ktora zapewnia mniej hatasliwg prace zaluzji oraz
zwieksza efekt termoregulacyijny.

Wedtug wybranego rodzaju zaluzji nalezy wybrac wielkosc lameli.
Wezsze lamele najczesciej stosowane sa do mniejszych okien,
natomiast szersze lamele do okien o wiekszych gabarytach.

TIP! W jednym budynku nalezy stosowac taki sam rodzaj lameli.

© 2020 Labona s.r.o. - Zmierz i zainstaluj


https://www.labona.pl/samonosne-zaluzje-zewnetrzne
https://www.labona.pl/

© Labona.pl

v Zmierz i zainstaluj

2.WYMIARY
e

Szerokos¢

| mm |

Wysokosé

| mm |

Whpisz wymiary w mm w pole szerokosc i wysokosc.

Uwaga na limity wymiarow!

Minimalna szerokosc¢ produkcyjna to 600 mm, a wysokosc to 500
mm. Szerokosc nie moze przekraczac 6000 mm a wysokosc 4000
mm. Powierzchnia catkowita nie moze byc¢ wieksza niz 16 m2 u zaluzji
z napedem elektrycznym.

3. KOLOR
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Z wzornika nalezy wybrac kolor lameli i prowadnic. Kolor pozostatych
komponentow zostanie dobrany automatycznie.

TIP! Nie wiesz jak wybrac??
Lamele - jest to najwieksza powierzchnia zaluzji, ktora najczesciej

dobieramy kolorystycznie do koloru elewacji budynku.

Prowadnice - kolorystycznie powinny by¢ dopasowane do koloru
lameli, ramy okna lub elewacji budynku.

4. SPECYFIKACIJE

5. CHCESZ ZINTEGROWAC ZALUZIE Z MOSKITIERA?

o

Bez moskitiery Z moskitiera

Nastepnie nalezy wybrac czy zaluzje beda wyposazone w
zintegrowana moskitiere. Opcjonalna zintegrowana moskitiera
rolowana moze byc dostarczona tylko z okreslonymi wymiarami
zaluzji. (Szerokos¢ 720 mm - 1800 mm, wysokos¢ 500 mm - 2500
mm i catkowita powierzchnia maks. 3m?).
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6. WYBIERZ RODZAJ STEROWANIA

Naped sterowany

przetacznikiem Naped iO sterowany pilotem

JAK WYBRAC RODZAJ STEROWANIA?

NAPED STEROWANY PRZEtACZNIKIEM - Naped zaluzji musi byc
podtaczony od zewnatrz. Wewnatrz budynku nalezy zainstalowac
przetacznik (nascienny lub podtynkowy). Naped bedzie umieszczony
posrodku zaluzji, z kablem o dtugosci 0,5 m.

NAPED IO STEROWANY PILOTEM - Naped z odbiornikiem nie
wymagajacym instalowania przetacznika nasciennego. Naped musi
by¢ podtaczony do pradu z zewnatrz. Zaluzje s sterowane pilotem.

Naped bedzie umieszczony posrodku zaluzji z przewodem o dtugosci
0.5m.

7. WYBIERZ RODZAJ SKRZYNKI

Zaluzje z widocznymi skrzynkami| [Zaluzje pod zabudowe w elewacji
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W nastepnym kroku nalezy wybrac czy zaluzje maja byc do zabudowy
podtynkowej czy z widocznymi skrzynkami.

W przypadku zaluzji z widocznymi skrzynkami nalezy jeszcze wybrac
spos0b montazu prowadnic.

WYBIERZ RODZAJ MONTAZU PROWADNIC

Na ramie okna Do osciezy

JAKI RODZAJ MONTAZU PROWADNIC WYBRAC?

NA RAMIE OKNA - Montaz na ramie okna jest najczesciej stosowana
metoda mocowania. Montaz odbywa sie za posrednictwem profilu
podktadowego.

DO OSCIEZY BOCZNYCH - Prowadnice sg montowane do osciezy
bocznych. Upewnij sie, ze oscieze sg rowne.
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Wszystkie pola sa juz wypetnione?

Nastepnie wystarczy wtozyc produkt do koszyka i wystac

Zzamowienie.
KOSZYK SUPER! ZOSTALY JESZCZE 2 KROKI &
SAMONOSNE ZALUZJE E - LACZNIE
ZEWNETRZNE -] o
Dodaj do koszyka ten sam produkt 1x 5amonogne Zaluzje Zewnetrzne
e . Cena bez VAT
| \S{ff;%kc’sc xWysokeS¢ btz 1000x1000 Cena z VAT
u Rodzaj lameli Edytuj[e? Cetta
Rodzaj lameli Edytujzf €80 Dostawa
Moskitiery - zaluzje
zewnetrzne Edytuj[zf Bez moskitiery DO KASY
Rodzaj sterowania Edytuj[z? Naped sterowany przetgcznikiem
Naped Edytujzf Przetacznik nascienny Smoove UNO
Viva - box Edytuj[z® Zaluzje z widocznymi skrzynkami
Uchyceni LEdytuj[2® Na ramie ckna
Kolor lameli Edytuj[zf Szary antracytowy RAL 7016
Edyt

Kolor prowadnic

|¢—<

Uj[2f Szary antracytowy RAL 7016

bNa wymiar 8 Wysytka do 14 dni roboczych @ Gwarancja 36 miesiecy

[J Dodaj notatke lub zaznacz pomieszczenie (przykleimy etykiete na produkt)

& Wprowadzic¢ kupon rabatowy

Jezeli potrzebujesz pomocy z zamowieniem lub masz dodatkowe

pytania napisz do nas na info@llabona.pl
lub zadzwon tel. +48 22 483 53 80

www.labona.pl
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