
Instrukcja pomiaru i
zamówienia: rolety tekstylne

1) Pomiar szerokości rolety
Mierzymy rzeczywistą szerokość wnęki - od lewej strony do prawej
strony
A) Montaż we wnęce - DO OŚCIEŻY
B) Montaż we wnęce - DO ŚCIANY/NA RAMIE OKNA
C) Montaż nad wnęką - DO SUFITU lub DO ŚCIANY
D) Roleta tekstylna BEZINWAZYJNA

A) MONTAŻ WE WNĘCE - DO OŚCIEŻY

Mierzymy rzeczywistą szerokość wnęki – od lewej strony do prawej
strony. W zamówieniu należy podać wymiar o 5 mm mniejszy niż
szerokość zmierzonego otworu.
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Przykład pomiaru: Szerokość 1127 mm mierzona od lewej do prawej
strony wnęki minus -5mm zalecanego zmniejszenia przy montażu we
wnęce. Szerokość = 1122 mm. W zamówieniu należy podać wymiary
oznaczone pogrubioną czcionką.

B) MONTAŻ WE WNĘCE - DO ŚCIANY/NA RAMIE OKNA

W zamówieniu należy podać szerokość górnego profilu włącznie z
bocznymi uchwytami montażowymi. Przy pomiaru należy zwrócić
uwagę na to, aby wiszącej tkaninie rolety nie było przeszkodą okucie i
klamka okna, jak również, aby można było swobodnie otwierać okno.
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Przykład pomiaru: Szerokość włącznie z bocznymi uchwytami
montażowymi to 392 mm. Nic nie odejmujemy. Szerokość = 392 mm.
W zamówieniu należy podać wymiary oznaczone pogrubioną
czcionką.

C) MONTAŻ NAD WNĘKĄ - DO SUFITU LUB DO ŚCIANY

W zamówieniu zaleca się podać wymiar o 200 mm większy niż
szerokość zmierzonej wnęki.

Przykład pomiaru: Szerokość 1125 mm mierzona od lewej do prawej
strony wnęki plus +200 mm zalecane przy montażu nad wnęką,
szerokość = 1325 mm. W zamówieniu należy podać wymiary
oznaczone pogrubioną czcionką.
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D) Roleta tekstylna BEZINWAZYJNA
Szerokość rolety należy mierzyć włącznie z mechanizmem
sterującym i uchwytami bocznymi rolety.
Zacieniona powierzchnia (szerokość tkaniny) jest o 32 mm mniejsza
niż rzeczywista szerokość rolety.

2) Pomiar wysokości rolety
Mierzymy całkowitą wysokość włącznie z górnym profilem
montażowym.
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A) + B) W zamówieniu należy podać wymiar włącznie z profilem
górnym.

C) W zamówieniu zaleca się podać wymiar o 70 mm większy niż
rzeczywista wysokość wnęki.

Przykład pomiaru: Zmierzona wysokość to 570 mm plus minimalnie
+70 mm zalecane przy montażu nad wnęką, wysokość = 640 mm. W
zamówieniu należy podać wymiary oznaczone pogrubioną czcionką.

D) Mierzymy całkowitą wysokość włącznie z górnym profilem
montażowym.
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Instrukcja montażu rolety bezinwazyjnej Nemo:
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Masz już zmierzone?

Jeśli tak to wystarczy zamówić na
https://www.labona.pl/roleta-tekstylna-pcv-duza

Wypełnij kilka prostych kroków i wyślij zamówienie.

1. TYP ROLETY

Czym różnią się poszczególne rodzaje rolet?

● PCV
○ Roleta tekstylna z plastikowymi komponentami

● METAL
○ Roleta tekstylna z metalowymi komponentami

● BEZINWAZYJNA
○ Rolety tekstylne montowane bez wiercenia
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2. WYMIARY

Wpisz wymiary w mm w pole szerokość i wysokość.
Uwaga na limity wymiarów!
Minimalna szerokość i wysokość produkcyjna to 300 mm. Szerokość
nie może przekraczać 3500 mm a wysokość 5500 mm. Powierzchnia
całkowita nie może być większa niż 17,5 m2. W przypadku rolety
bezinwazyjnej, maksymalna szerokość nie może przekraczać 1400
mm a wysokość 1700 mm. Powierzchnia całkowita nie może być
większa niż 1,5 m2.

W następnym kroku wybierz wielkość rury nawojowej. Średnicę rury
nawojowej należy wybrać w zależności od wymiarów rolety (mniejsze
rolety mają średnicę rury nawojowej 28 mm, natomiast rolety o
większych wymiarach mają średnicę Ø 42 lub 50 mm). Jeżeli w
jednym pomieszczeniu będzie znajdować się kilka rolet obok siebie,
zalecamy wybrać taką samą średnicę rury nawojowej dla wszystkich
rolet.
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3.KOLOR

Z wzornika wybierz kolor tkaniny. Kolor komponentów u rolety PCV
jest zawsze biały. U rolety METAL komponenty są w kolorze
metalowym satine.

TIP! Nie wiesz jaką tkaninę wybrać? Jednym z najważniejszych
kryteriów, jakimi należy się kierować przy wyborze tkaniny jest %
przepuszczalności światła. Oznacza ile promieni słonecznych dostanie
się do wnętrza i jak przejrzysta będzie tkanina. Więcej informacji o
rodzajach tkanin i ich właściwościach znajduje się na naszym blogu.
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4.SPECYFIKACJE

W ostatnich krokach zamówienia wybierz stronę z której będzie
znajdować się sterowanie, rodzaj zwijania rolet i rodzaj montażu.
Zalecamy umieszczenie sterowania po przeciwnej stronie klamki
okiennej. Wybieramy stojąc naprzeciwko okna, wewnątrz
pomieszczenia.
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Wszystkie pola są już wypełnione?

Następnie wystarczy włożyć produkt do koszyka i wysłać
zamówienie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy z zamówieniem lub masz dodatkowe
pytania napisz do nas na info@labona.pl

lub zadzwoń tel. +48 22 483 53 80

www.labona.pl
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