
Instrukcja pomiaru i
zamówienia: rolety zewnętrzne

1. Pomiar szerokości rolety
zewnętrznej

A) ROLETA Z WIDOCZNĄ SKRZYNKĄ
B) ROLETA ZE SKRZYNKĄ PODTYNKOWĄ

A) ROLETA Z WIDOCZNĄ SKRZYNKĄ
Szerokość mierzymy w trzech różnych miejscach. Najmniejsza
zmierzona szerokość będzie szerokością zamawianą.
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B)   ROLETA ZE SKRZYNKĄ PODTYNKOWĄ

Szerokość mierzymy w trzech różnych miejscach. Najmniejsza
zmierzona szerokość będzie szerokością zamawianą.
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2. Pomiar wysokości rolety
zewnętrznej

A) ROLETA Z WIDOCZNĄ SKRZYNKĄ

Wysokość mierzymy w trzech różnych miejscach. Najmniejsza
zmierzona wysokość będzie wysokością zamawianą.

Typ skrzynki zależy od wysokości rolety, rodzaju sterowania i rodzaju
skrzynki. Roleta sterowana elektrycznie będzie mieć większą rurę
nawojową. Do zmierzonej wysokości rolety należy dodać +100mm i w
tabelce odczytać typ skrzynki.
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B) ROLETA ZE SKRZYNKĄ PODTYNKOWĄ
Należy zmierzyć wysokość otworu okiennego. Wysokość skrzynki
zostanie automatycznie obliczona po wybraniu sposobu sterowania
roletą. Wysokość zadana do produkcji to wysokość wpisana w
zamówieniu + automatycznie obliczona wysokość skrzynki.
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Masz już zmierzone?

Jeżeli tak to wystarczy zamówić na: https://www.labona.pl/vivera-al

Wypełnij kilka prostych kroków i wyślij zamówienie.

1. WYMIARY

Wpisz wymiary w mm w pole szerokość i wysokość.
Uwaga na limity wymiarów!
Minimalna szerokość produkcyjna to 500 mm a wysokość to 800
mm. Szerokość nie może przekraczać 2700 mm a wysokość 4400
mm. Całkowita powierzchnia rolety sterowanej ręcznie nie może
przekraczać 3,5 m2 natomiast sterowanej elektrycznie 5,8 m2.
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2.KOLOR

Z wzornika należy wybrać kolor rolet. W pierwszym kroku wybieramy
kolor pancerza, następnie kolor skrzynki oraz kolor prowadnic.
Komponenty będą kolorystycznie dopasowane do wybranego koloru.

TIP! Nie wiesz jak wybrać?
Pancerz - jest to największa powierzchnia rolety, którą najczęściej
dobieramy kolorystycznie do elewacji budynku.
Skrzynka - kolorystycznie powinna być dopasowana do pancerza
rolety, okna lub elewacji budynku.
Prowadnice boczne - kolorystycznie powinny być dopasowane do
pancerza rolety, okna lub elewacji budynku.
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3.SPECYFIKACJE

Następnie wybierz czy chcesz, aby roleta była wyposażona w
wbudowaną moskitierę. Opcjonalna zintegrowana moskitiera
rolowana może być dostarczona tylko z określonymi wymiarami
rolety. (Szerokość 500 mm - 1800 mm, wysokość 800 mm - 2500
mm i całkowita powierzchnia maks. 3m2)

JAKI RODZAJ STEROWANIA WYBRAĆ?

ZWIJACZ TAŚMY - Roleta będzie sterowana ręcznie za pomocą
zwijacza taśmy, który znajduje się wewnątrz pomieszczenia.
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Sterowanie ręczne jest możliwe tylko u rolet do 3,5 m2, przy
większych wymiarach możliwe jest tylko sterowanie elektryczne.

NAPĘD STEROWANY PRZEŁĄCZNIKIEM - Do przełącznika i napędu
rolety należy doprowadzić zasilanie z sieci. Napęd (Geiger) musi być
podłączony do prądu z zewnątrz. Wewnątrz budynku należy
przygotować przełącznik naścienny lub podtynkowy.

NAPĘD IO STEROWANY PILOTEM - Do napędu rolety należy
doprowadzić zasilanie z sieci. Napęd iO z odbiornikiem sterowany jest
pilotem Somfy Situo. Napęd wyłącza się w razie napotkania
przeszkody.

W ostatnim kroku wybierz rodzaj montażu skrzynki. Do wyboru roleta
z widoczną skrzynką lub roleta ze skrzynką podtynkową.

Rodzaj montażu skrzynki należy wybrać w zależności od wybranego
rodzaju skrzynki.
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Wszystkie pola są już wypełnione?

Następnie wystarczy włożyć produkt do koszyka i wysłać
zamówienie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy z zamówieniem lub masz dodatkowe
pytania napisz do nas na info@labona.pl

lub zadzwoń tel. +48 22 483 53 80

www.labona.pl
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