
Instrukcja pomiaru i
zamówienia: żaluzje pionowe

Verticale

1) Pomiar szerokości żaluzji
pionowych Verticali

A) Montaż we wnęce - DO OŚCIEŻY
B) Montaż nad wnęką - DO ŚCIANY
C) Montaż nad wnęką - DO SUFITU

A) MONTAŻ WE WNĘCE - DO OŚCIEŻY
Mierzymy szerokość wnęki do której będą montowane żaluzje - od
lewej strony do prawej. W zamówieniu należy podać wymiar o 5 mm
mniejszy niż szerokość zmierzonej wnęki.
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Przykład pomiaru: Szerokość 1125 mm mierzona od lewej do prawej
strony wnęki minus -5mm (zalecanego zmniejszenia przy montażu
we wnęce) szerokość = 1120 mm. W zamówieniu należy podać
wymiary oznaczone pogrubioną czcionką.

B) MONTAŻ NAD WNĘKĄ - DO ŚCIANY

W zamówieniu należy podać wymiar o 200 mm większy niż
szerokość wnęki.

Przykład pomiaru: Szerokość 1125 mm mierzona od lewej do prawej
strony wnęki plus +200 mm (zalecane przy montażu nad wnęką)
szerokość = 1325 mm. W zamówieniu należy podać wymiary
oznaczone pogrubioną czcionką.
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C) MONTAŻ NAD WNĘKĄ - DO SUFITU

W zamówieniu należy podać wymiar o 200 mm większy niż
szerokość wnęki.

Przykład pomiaru: Szerokość 850 mm mierzona od lewej do prawej
strony wnęki plus +200 mm zalecane przy montażu nad wnęką,
szerokość = 1050 mm. W zamówieniu należy podać wymiary
oznaczone pogrubioną czcionką.

2) Pomiar wysokości żaluzji
pionowych Verticali

Wysokość żaluzji pionowych mierzymy włącznie z profilem górnym
(w miejscu umieszczenia: do sufitu lub do ściany)

A) Do parapetu (lub przed parapet, np. do kaloryfera)
B) Do podłogi

A) WYSOKOŚĆ DO PARAPETU

W zamówieniu należy podać wymiar o -10 aż -30 mm mniejszy niż
zmierzona wysokość wnęki.
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Przykład pomiaru: Zmierzona wysokość do parapetu to 1800 mm
minus -10 mm aż -30 mm, zalecane przy wysokości do parapetu.
Przykładowo odejmujemy -20 mm, wysokość = 1780 mm. W
zamówieniu należy podać wymiary oznaczone pogrubioną czcionką.
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B) WYSOKOŚĆ DO PODŁOGI

W zamówieniu należy podać wymiar o -30 mm aż -50 mm mniejszy
niż zmierzona wysokość wnęki.

Przykład pomiaru: Zmierzona wysokość do podłogi włącznie z
profilem górnym to 2650 mm minus -30 mm aż -50 mm , zalecane
przy wysokości do podłogi. Przykładowo odejmujemy -40 mm,
wysokość = 2610 mm. W zamówieniu należy podać wymiary
oznaczone pogrubioną czcionką.
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Masz już zmierzone?

Jeżeli tak to wystarczy zamówić na:
https://www.labona.pl/zaluzje-pionowe-verticale-127-mm-klasyczne-la
mele

Wypełnij kilka prostych kroków i wyślij zamówienie.

1. WYMIARY

Wpisz wymiary w mm w pole szerokość i wysokość. Uwaga na limity
rozmiarów! Minimalna szerokość i wysokość żaluzji przez nas
produkowanych to 300 mm. Szerokość nie może przekraczać 6000
mm a wysokość 5000 mm. Powierzchnia całkowita nie może być
większa niż 20 m2.
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2.KOLOR

Z wzornika należy wybrać kolor lameli. Kolor profilu górnego jest taki
sam dla wszystkich żaluzji pionowych Verticali - biały. Wszystkie
komponenty są dobrane do koloru profilu – wszystko w kolorze
białym!

TIP! Nie wiesz jak wybrać? Lamele można dopasować do wnętrza lub
wybierać według funkcji, które mają spełniać np. całkowite
zaciemnienie lub większa przepuszczalność światła. Najczęściej
zamawiane kolory to podstawowy kolor biały lub szary z tkanin SHA
lub CAR. Z tkanin całkowicie zaciemniających to SUBF – z widocznej
strony jest wybrany kolor, od strony okna kolor biały.

3.SZEROKOŚĆ LAMELI

W następnym kroku zamówienia należy wybrać szerokość lameli.
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SZEROKOŚĆ 127 MM

Standardowa szerokość lameli, nadają się do zasłonięcia większych
powierzchni.

SZEROKOŚĆ 89 MM

Węższe lamele, zalecane do zasłonięcia mniejszych powierzchni.

Stronę z której będzie znajdować się sterowanie wybieramy stojąc
naprzeciwko okna, wewnątrz pomieszczenia. Standardowa długość
sterowania do obsługi żaluzji to 2/3 wysokości całej żaluzji.
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Rodzaj rozsunięcia żaluzji należy wybierać ze względu na to, z której
strony okna mamy więcej miejsca, z lewej czy z prawej strony. Jeżeli
mamy dużo miejsca z obu stron okien, polecamy wybrać rodzaj
rozsuwania na boki (kurtyna).
Szerokość złożonych żaluzji o lamelach 127 mm to 9% całkowitej
szerokości żaluzji. Szerokość złożonych żaluzji o lamelach 89 mm to
13% całkowitej szerokości żaluzji.
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U żaluzji pionowych Verticali wkręty nie będą dostarczone z
zamówieniem, nie wiemy do jakiego podłoża będą wiercone (cegła,
pustak). W zamówieniu będą znajdować się tylko zamówione uchwyty.

Wszystkie pola są już wypełnione?

Następnie wystarczy włożyć produkt do koszyka i wysłać
zamówienie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy z zamówieniem lub masz dodatkowe
pytania napisz do nas na info@labona.pl
lub zadzwoń tel. +48 22 483 53 80.

www.labona.pl
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