
Instrukcja pomiaru i
zamówienia: panele japońskie

1) Pomiar szerokości paneli
japońskich

Mierzymy rzeczywistą szerokość wnęki - od lewej strony do prawej.
A) Montaż we wnęce - uchwyt DO SUFITU
B) Montaż nad wnęką - uchwyt DO SUFITU lub DO ŚCIANY

A) MONTAŻ WE WNĘCE - UCHWYT DO SUFITU

Mierzymy szerokość wnęki - od lewej strony do prawej. W
zamówieniu należy podać wymiar o 5 mm mniejszy niż szerokość
zmierzonego otworu.
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Przykład pomiaru: Szerokość 1127 mm mierzona od lewej do prawej
strony wnęki minus -5 mm zalecanego zmniejszenia przy montażu
we wnęce. Szerokość = 1122 mm. W zamówieniu należy podać
wymiary oznaczone pogrubioną czcionką.

B) MONTAŻ NAD WNĘKĄ - UCHWYT DO SUFITU LUB DO ŚCIANY

W zamówieniu zaleca się podać wymiar o 200 mm większy niż
szerokość zmierzonej wnęki.
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Przykład pomiaru: Szerokość 1125 mm mierzona od lewej do prawej
strony wnęki plus +200 mm zalecane przy montażu nad wnęką,
szerokość = 1325 mm. W zamówieniu należy podać wymiary
oznaczone pogrubioną czcionką.

ZSUWANIE PANELI POZA OBSZAREM WNĘKI
Jeżeli panele mają zsuwać się poza obszarem wnęki (szyna paneli
będzie dłuższa niż szerokość paneli) prosimy o podanie długości
szyny w notatce do zamówienia.
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Przykład pomiaru szerokości: zmierzoną szerokość należy podać w
formularzu zamówienia, a w notatce do zamówienia należy podać
długość szyny paneli. W tym przypadku zalecamy jednak wysłanie
zapytania drogą mailową na adres info@labona.pl . Prosimy o
umieszczenie informacji, że szyna ma być dłuższa. Indywidualną
ofertę cenową wyślemy na podany adres email.

2) Pomiar wysokości paneli
japońskich

Mierzymy całkowitą wysokość włącznie z profilem górnym. W
zamówieniu należy podać wymiar o 30-50 mm mniejszy.
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Przykład pomiaru wysokości: wysokość 2315 mm minus 30-50 mm.
Przykładowo od zmierzonej wysokości odejmujemy 40 mm.
Wysokość = 2275 mm. W zamówieniu należy podać wymiary
oznaczone pogrubioną czcionką.

JAKA JEST ZALECANA SZEROKOŚĆ SZYNY PANELOWEJ?

Rodzaj szyny panelowej zależy od całkowitej szerokości paneli
japońskich.

● Szerokość 1 000 - 2 000 mm – 2-torowe
● Szerokość 2 000 - 5 800 mm – 4-torowe
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Masz już zmierzone?

Wypełnij kilka prostych kroków i wyślij zamówienie

1. SPECIFIKACJE
W kroku 1. należy wybrać rodzaj szyny panelowej. Rodzaj szyny
panelowej zależy od całkowitej szerokości produktu. Zalecana
szerokość szyny wynika z idealnej szerokości poszczególnych paneli.

● Szerokość 1 000 - 2 000 mm – 2-torowe
● Szerokość 2 000 - 5 800 mm – 4-torowe
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2. WYMIARY

Wpisz wymiary w mm w pole szerokości i wysokości.
Uwaga na limity wymiarów!
Minimalna szerokość i wysokość produkcyjna to 1000 mm. Szerokość
nie może przekraczać 5800 mm a wysokość 3200 mm. Powierzchnia
całkowita nie może być większa niż 12,5 m2.

3. KOLOR

Z wzornika należy wybrać kolor profilu i kolor tkaniny.
Kombinacja kilku odcieni? Żaden problem. Należy wybrać jeden kolor
podstawowy z wzornika a następnie do notatki w zamówieniu wpisać
rodzaj i proporcje. Na przykład: 3 panele w kolorze BER 0836 a 2
panele w kolorze BER 0100. Cena końcowa nie ulegnie zmianie pod
warunkiem, że wybrane tkaniny będą z tej samej grupy cenowej. W

© 2022 Labona s.r.o. – Zmierz i zainstaluj

https://www.labona.pl/


przypadku tkanin z różnych kategorii cenowych, niezwłocznie
poinformujemy Cię o aktualnej cenie.

TIP! Nie wiesz jak wybrać? Jednym z najważniejszych kryteriów, jakimi
należy się kierować przy wyborze tkaniny jest % przepuszczalności
światła. Oznacza ile promieni słonecznych dostanie się do wnętrza i
jak przejrzysta będzie tkanina. Więcej informacji o rodzajach tkanin i
ich właściwościach znajduje się na naszym blogu.

SZNUREK - Długość sznurka to 2/3 wysokości paneli japońskich
mierzona od profilu górnego. Kolor sznurka jest dopasowany do
koloru profilu (srebrny lub biały). Panele japońskie są sterowane
pociągnięciem sznurka od góry do dołu.
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W ostatnim kroku zamówienia należy wybrać sposób montażu.
Wkręty potrzebne do montażu paneli japońskich nie będą
dostarczone z zamówieniem. Nie wiemy do jakiego podłoża będą
wiercone (cegła, pustak). W zamówieniu będą znajdować się tylko
zamówione uchwyty.
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Wszystkie pola są już wypełnione?

Następnie wystarczy włożyć produkt do koszyka i wysłać
zamówienie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy z zamówieniem lub masz dodatkowe
pytania napisz do nas na info@labona.pl
lub zadzwoń tel. +48 22 483 53 80.

www.labona.pl
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