
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Idealnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o montaż żaluzji zewnętrznych do zabudowy podtynkowej są 

skrzynki izolacyjne z materiału Purenit. Skrzynki są montowane przed oknem w przestrzeni 

stykowego systemu ociepleń, a dzięki zastosowanym materiałom (izolacja purenitowa i PIR) tworzy 

odpowiednie rozwiązanie również do pasywnych domów. Purenit zapewnia wytrzymałość skrzynki i 

odporność na wilgoć i chemię budowlaną. Izolacja PIR skierowana w stronę budynku zapewnia 

odpowiednią izolację termiczną. Grubość izolacyjnej płyty PIR można dostosować do 

indywidualnych potrzeb lub możliwości budowy. Detale konstrukcyjne skrzynki, po wbudowaniu w 

tynk lub okładzinę drewnianą, nie powodują niedogodności estetycznych. Profil montażowy, który 

przylega bezpośrednio do ramy okna można zmodyfikować tak, aby wyglądał jak jej część. Dużym 

plusem jest szybki montaż oraz przygotowanie miejsca do montażu żaluzji w jednym kroku.  

Skrzynki są wytrzymałe na rozciąganie i można je tynkować, po odpowiedniej penetracji, bezpośrednio na 
przedniej stronie skrzynki.  To oczywiście umożliwia  wykorzystanie maksymalnej  przestrzeni do izolacji 
nadproża i skuteczne rozwiązanie  problematyki  montażu podtynkowego żaluzji zewnętrznych. 

  

  
  ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE 

Instrukcja techniczna, instrukcja montażu



 

 
 
 
 
 
 

PIR izolacja dla PBI 
 

Grubość PIR izolacji 30mm 

Współczynnik przenikania ciepła U 0,73 

Odporność termiczna R 1,1 



 

Podtynkowy profil Montażowy U profil 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pomiar skrzynki 

Rys. 1 
 
 

 
 

 
A - zewnętrzna wysokość przedniej części skrzynki 

B – zewnętrzna szerokość skrzynki B =15+E+F 

C – zewnętrzna wysokość tylnej części skrzynki (może się różnić od A) 

D – zewnętrzna długość skrzynki (patrz rys. 2) 

E – wewnętrzna szerokość skrzynki (dla większości rodzajów żaluzji to 130 mm) 

F – grubość PIR izolacji

 
Rozměry 

 

 

 
Typ 

 
F 

 

 
Typ 

 
H 

 
J 

  

30 30 13 PBI 30 30 

 



 

Przekrój podłużny skrzynki 

Rys.2 
 

 

Kątowniki montażowe 
 
 
 

 

 

 
Graniczne rozmiary 

 

                                            Graniczne rozmiary skrzynek 

D – długość skrzynki Przednia część  A Tylna część - C Głębokość skrzynki 

 
Min. 

Max. *  
Max. 

 
Max. 

 
Max. 

600 mm 6000 mm 600 mm 600 mm 400 mm 

* skrzynki dłuższe niż 2400 mm są zestawione z kilku części



 

Zestawy i łączenie skrzynek 

Jeżeli skrzynka jest dłuższa niż 2400 mm (rozmiar deski) dostarczana jest w częściach 

połączonych pośrodku. Skrzynki są łączone za pomocą zestawu połączeniowego (łączniki lub 

kątowniki montażowe). Podział skrzynki można zaplanować wg życzeń zamawiającego. Do 

zamówienia należy dołączyć rysunek – rzut z przodu.  
 
 
 
 

 
 
 

 



 

Zestaw narożny 

U zestawów narożnych należy podać wymiar zewnętrzny zestawu, a do zamówienia należy 

dołączyć rysunek – rzut z góry. Zestaw narożny jest dostarczany z zestawem łączników i 

kątowników montażowych.  
 

 
 
 
 



 

Pomiar i instrukcja montażu 
 

Pomiar 

Potrzebne: 

Blok, ołówek, taśma miernicza 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

 

 

 

  

 

 

Pomiar:

Zamawiając skrzynkę purenitową z

 

panelami bocznymi do żaluzji zewnętrznych należy

 

podać 

wymiar okna

 

–

 

zewnętrzną szerokość i wysokość.

 

Wymiar okien można zmierzyć bezpośrednio na 

budowie lub wypisać z

 

projektu budowlanego.
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SZEROKOŚĆ

W zamówieniu należy podać zewnętrzną szerokość okna. Szerokość boxu 
będzie taka sama jak podana szerokość okna.  

WYSOKOŚĆ

W zamówieniu należy podać zewnętrzną wysokość okna. Wymiar boxu obliczymy 
na podstawie podanych wymiarów okien. 

Sposób pomiaru obowiązuje dla ram okiennych o grubości 40-100 mm. W przypadku 
ramy mniejszej niż 40 mm (od góry lub po bokach) prześlij nam dokumentację 
techniczną okna oraz zdjęcia zamontowanego okna na adres info@labona.pl . 
Przygotujemy indywidualne rozwiązanie techniczne oraz ofertę cenową.



 

Procedura montażu: 

Gotowość budynku odpowiednia do montażu skrzynek purenitowych: 

- Okna w licu muru 

- Okna wysunięte poza licem muru 

- Jeśli na domie nie będzie zastosowane ocieplenie elewacji metodą lekką mokrą, konieczne 

jest, aby podczas konstrukcji stworzyć odpowiednią kieszeń w obszarze nadproża. Na 

podstawie dostarczenia dokumentacji projektowej można zalecić konkretne rozwiązania. 
 

Narzędzia wymagane do montażu: 

1. Taśma miernicza 

2. Poziomnica 

3. Ołówek 

4. Młotek 

5. Wiertarka elektryczna i wiertła 

6. Wiertarka akumulatorowa 

7. Uchwyt magnetyczny 

8. Bity PZ2, PH2, uchwyt magnetyczny do głowicy sześciokątnej 8 i 10 

9. Kołki o średnicy 10, wkręty 5x60 mm 

10. Śruba do purenitu 4 x 15 mm 

11. Śruba do profilu montażowego 3 x 15 mm 

  

  



 

Montaż standardowy: 

System jest przygotowany w taki sposób, że profil montażowy (i izolacja do niego włożona) zakrywa 

30 mm ramy okiennej z góry. Izolacyjnymi panelami bocznymi zakrywamy 30 mm obie strony. Na 

izolacyjne panele boczne nakłada się warstwę zbrojną a następnie czysty tynk. 

Procedura montażu: 

1. Przygotowanie 

Skrzynki purenitowe i izolacyjne panele boczne są pakowane w folię termokurczliwą. Są one 

oznaczone numerem zgodnym z zamówieniem. Kątowniki montażowe i inne komponenty 

znajdują się w kartonowym opakowaniu.  

Po rozpakowaniu należy sprawdzić wymiary i z tylnej strony skrzynki zdjąć profil montażowy i 

przygotować miejsce pod montaż.  

2. Profil montażowy 

Profil należy przyłożyć wyższą stroną (30mm) do ramy okna. Z każdej strony należy 

zostawić 15 mm. Następnie przywiercić profil do ramy okna. 



 

 

 

2. Skrzynkę purenitową należy nałożyć na profil montażowy i wypoziomować.



 

 
 



 

3. Skrzynkę należy przymocować za pomocą kątowników montażowych 

- W pierwszym kroku należy przymocować kątowniki do ścian za pomocą kołków z wkrętem. 
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- Następnie należy wypoziomować skrzynkę 

- Przykręcić kątowniki montażowe do skrzynki 

- Pod kątowniki montażowe zalecamy umieścić podkładkę purenitową, która służy do 
wyeliminowania mostków termicznych. 

 

Kątowniki montażowe należy umieścić 250 mm od każdej krawędzi, a każdy następny kątownik 

równomiernie w odległości 500 – 600 mm od następnego. 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Za pomocą poziomnicy należy skontrolować wypoziomowanie skrzynki. 

 



 

5. W ostatním kroku montażu należy doprowadzić kabel zasilający do skrzynki. 

- Wiertłem do drewna lub żelaza o średnicy 10 mm należy wywiercić otwór w miejscu w 

którym planujemy umieścić napęd elektryczny żaluzji zewnętrznej. Przez ten otwór należy 

przeciągnąć kabel do wewnątrz skrzynki.  

 
 

 
Zalecenie: Purenit należy przed położeniem elewacji impregnować !!! 

Nie usuwaj wewnętrznych wzmocnień ze skrzynki podczas montażu! Można je usunąć dopiero po 

zainstalowaniu skrzynki w elewacji podczas instalowania żaluzji zewnętrznych. 

 

 
Montaż purenitowych paneli bocznych (PIO): 

1. Panele boczne są pakowane w folii termokurczliwej, należy je rozpakować i przygotować do 
montażu. 

 
2. W pierwszym kroku należy zamontować kątowniki montażowe na ramę. Do jednego panelu 

bocznego należy stosować 2-3 kątowniki w zależności od jego długości. Pierwszy kątownik 

należy umieścić ok. 400 mm od profilu montażowego. Drugi w odległości ok. 300 mm od 

dolnej ramy okna. 

Ważne jest, aby wspornik był umieszczony tak, aby jego krawędzie wystawały 2mm poza ramę 
okienną.  



 

 
3. Panele boczne umieścimy na ramę okna w taki sposób, aby pasowały do kątowników 

montażowych.  

 
 

 



 

Aby było możne zamontować zamówione żaluzje do skrzynek purenitowych należy 

przestrzegać 3 ważnych zasad. 

 
1. Warstwa zbrojna i czysty tynk nie mogą przekroczyć krawędzi prowadnic. 

 
2. Panele boczne muszą być zamontowane w pozycji pionowej. 

 
3. Ościeże muszą być równe i wzajemnie równoległe (nie mogą być skośne do lica ściany). Należy 

to skontrolować po montażu paneli bocznych a następnie w czasie  montażu ocieplenia! 
Pomiaru należy dokonać co najmniej w dwóch miejscach.



 

e  
 

Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować, że zamówione żaluzje nie będą pasowały do skrzynek. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

2. Ościeże muszą być proste i prostopadłe - wymiar na krawędzi prowadnicy i przy oknie musi się mieścić w tolerancji 
3 mm.

 

3. Zmierzony wymiar między ościeżami w górnej i w dolnej części okna musi być taki sam.

ZASADY DOTYCZĄCE WIDOCZNYCH PROWADNIC:

1. Warstwa ocieplenia musi zachodzić 30 mm na ramę okna z każdej strony.

mailto:info@labona.cz.


 

Montaż żaluzji do skrzynek purenitowych 
 

1. Zaznaczyć rozmieszczenie uchwytów żaluzji w taki sposób, aby nie kolidowała z drabinką taśmową 
żaluzji (minimalna odległość od łożyska to 100 mm). Zamontować uchwyty żaluzji. Montaż jest 
wykonywany za pomocą wkrętów do purenitów 4x15 mm.  
 

 

 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Żaluzje wsunąć do zacisków w uchwytach i zablokować.

3. Podłączyć według rodzaju napędu:

NAPĘD STEROWANY PRZEŁĄCZNIKIEM
Napęd żaluzji musi być podłączony od zewnątrz. Wewnątrz budynku należy zainstalować przełącznik 
(naścienny lub podtynkowy). Napęd będzie umieszczony pośrodku żaluzji, z kablem o długości 0,5 m.

Schemat podłączenia napędu z przełącznikiem:



 

Warunki instalacji:  
 

- Skrzynki purenitowe produkujeme z tolerancją +/- 3mm 

 

- Cały system skrzynek purenitowych należy zaprawić do ocieplenia najpóźniej do 30 dni od montażu. 

 
 

- Rozpórki ze styropianu należy pozostawić w skrzynce, aż do całkowitego zaprawienia do ocieplenia. 

Należy je wyjąć aż przy montażu żaluzji zewnętrznych.  

 

- Przed zaprawieniem skrzynek do elewacji konieczne jest pomalowanie przedniej strony skrzynki z 

penetracją dla powierzchni niechłonnych lub zapewnienie jej mostka kontaktowego. 

 

- Nie można reklamować produktu w przypadku niespełnienia powyższych warunków. 

 

4. Zamontować prowadnice. Prowadnice do skrzynki podtynkowej są podzielone. Krótszą część  
należy montować na górę. Żaluzję należy opuścić ok. 20 cm pod krawędź skrzynki. Uchwyty lameli 
wsunąć do prowadnicy, prowadnicę wsadzić do skrzynki. Następnie przymocować prowadnicę za 
pomocą śruby z łbem płaskim.                                                                       

5. Sprawdź działanie żaluzji, ewentualnie nastaw pozycje krańcowe (patrz instrukcja napędu). 

NAPĘD IO STEROWANY PILOTEM
Napęd z odbiornikiem nie wymagającym instalowania przełącznika naściennego. Napęd musi 
być podłączony do prądu z zewnątrz. Żaluzje są sterowane pilotem. Napęd będzie umieszczony 
pośrodku żaluzji z przewodem o długości 0,5 m.

Schemat podłączenia napędu iO z pilotem:


