
Instrukcja pomiaru i
zamówienia: plisy okienne

1) Pomiar szerokości plisy
Szerokość mierzymy w zależności od sposobu montażu:

A) Montaż między listwy przyszybowe  - montaż CA
B) Montaż na ramie okna - montaż CB
C) Montaż na ramie okna - montaż bezinwazyjny BV

A) Montaż między listwy przyszybowe - montaż CA

a) Skośna listwa przyszybowa
- Szerokość plisy mierzymy bezpośrednio przy szybie od

lewej wewnętrznej krawędzi listwy przyszybowej do
prawej wewnętrznej krawędzi listwy przyszybowej
włącznie z gumową lub silikonową uszczelką .

b) Prosta listwa przyszybowa
- Szerokość plisy mierzymy w ten sam sposób jak u skośnej

listwy przyszybowej, w zamówieniu podajemy wymiar o 5
mm mniejszy.
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TIP! Minimalna głębokość listwy przyszybowej powinna wynosić 21
mm.
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B) Montaż na ramie okna - montaż CB

Szerokość plisy mierzymy włącznie z wybranym naddatkiem.
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TIP! Dokonując pomiaru należy wziąć pod uwagę okucia okienne i
klamkę.

C) Montaż na ramie okna  - montaż bezinwazyjny BV

Szerokość plisy mierzymy włącznie z wybranym naddatkiem.

TIP! Należy sprawdzić czy jest możliwy montaż uchwytu do
mocowania bezinwazyjnego (uchwyt zaciskowy) w zależności od
umieszczenia okiennej mechaniki lub odległości okna od parapetu
(grubość skrzydła okiennego max. 25 mm). Dokonując pomiaru
należy wziąć pod uwagę okucia okienne i klamkę!

2) Pomiar wysokości plisy

A) Montaż między listwy przyszybowe - montaż CA
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Wysokość plisy mierzymy bezpośrednio przy szybie.

TIP! Odległość między plisą a szybą wynosi co najmniej 5 mm. Boczne
zaślepki profilu mają 2,5 mm.

B) Montaż na ramie okna - montaż CB

Wysokość plisy mierzymy włącznie z wybranym naddatkiem.
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TIP! Wysokość włącznie z górnym profilem.

C) Montaż na ramie okna  - montaż bezinwazyjny BV

Wysokość mierzymy włącznie z wybranym naddatkiem. W
zamówieniu podajemy wymiar o 10 mm mniejszy.

TIP! Wysokość włącznie z górnym profilem.
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Masz już zmierzone?

Wypełnij kilka prostych kroków i wyślij zamówienie.

1. RODZAJ PLISY
● Plisa z montażem inwazyjnym
● Plisa z montażem bezinwazyjnym

2. WYMIARY
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Wpisz wymiary w mm w pole szerokość i wysokość.
Uwaga na limity wymiarów!
Minimalna szerokość i wysokość produkcyjna to 200 mm. Szerokość
nie może przekraczać 1500 mm a wysokość 2200 mm.

Następnie wybierz rodzaj montażu. W przypadku montażu
inwazyjnego plisę można zamontować między listwy przyszybowe, na
ramie okna. Plisa z montażem bezinwazyjnym będzie zawieszona na
ramie okna za pomocą uchwytów zaciskowych.

3. ILOŚĆ TKANIN

Następnie wybierz rodzaj tkaniny/tkanin i kolor profilu.
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TIP! Jednym z najważniejszych kryteriów, jakimi należy się kierować
przy wyborze tkaniny jest % przepuszczalności światła. Oznacza ile
promieni słonecznych dostanie się do wnętrza i jak przejrzysta będzie
tkanina. Więcej informacji o rodzajach tkanin i ich właściwościach
znajduje się na naszym blogu.

Wszystkie pola są już wypełnione?

Jeżeli potrzebujesz pomocy z zamówieniem lub masz dodatkowe
pytania napisz do nas na info@labona.pl
lub zadzwoń tel. +48 22 483 53 80.

www.labona.pl
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