
 

 

 

INSTRUKCJA MONTAŻU: 
ROLETY TEKSTYLNE 

 
Montaż 

 
Montaż należy przeprowadzać zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niepotrzebnych błędów przy montażu lub innych 

niedogodności z nim związanych. 

 
Narzędzia do montażu 

 

• metr 

• poziomnica 

• wiertarka elektryczna i wiertła 

• wiertarka akumulatorowa 

• uchwyt magnetyczny, bity PZ2 

• młotek 

• wkręty, kołki rozporowe 

 

 
Kontrola 

 
• Przed montażem zalecamy przeprowadzenie kontroli wszystkich części przy dostawie towaru, co zapobiegnie 

ewentualnym problemom. Ewentualne braki lub zastrzeżenia dotyczące montażu lub samej rolety należy 

zgłaszać producentowi. 

 

SAMODZIELNY MONTAŻ BEZ PROFILU MONTAŻOWEGO 

• Sprawdź, czy wymiary rolety są prawidłowe 

• Zaznacz na powierzchni montażowej miejsce umieszczenia uchwytów bocznych. 

• Uchwyty boczne przymocuj do powierzchni montażowej w ten sposób, aby odległość między nimi odpowiadała 

szerokości rolety. 

• Do zamontowanych bocznych uchwytów włóż bolec rury nawojowej (dla Verry z oznaczeniem plastic, dla Verry 

Metal z oznaczeniem metal) 

• Na włożony bolec nasuń rurę nawojową z tkaniną, stroną bez mechanizmu sterujacego a następnie stroną z 

mechanizmem, aż do usłyszenia kliknięcia (uwaga na orientację metal/plastic). 

• W zależności od rodzaju rolety nałóż boczne osłony (Verra – plastikowa osłona, Verra Metal – metalowa osłona)  

• Za pomocą łącznika łańcuszka ustaw dolną pozycję rolety. 

• Sprawdź prawidłowe działanie i hamulec rolety. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

 

 

     SAMODZIELNY MONTAŻ Z PROFILEM MONTAŻOWYM 

 
U rolet z profilem montażowym roleta zostanie dostarczona w stanie zmontowanym fabrycznie. Podczas montażu 

konieczne jest jedynie umieszczenie klipsów montażowych na ścianie / ramie okna lub na suficie, do których należy 

wpiąć roletę. Następnie pozostaje tylko sprawdzenie dolnej pozycji końcowej i ogólnej funkcjonalności. 

 

 
Ilość klipsów montażowych 

 

Szerokość Ilość klipsów 

0 – 900 2 

900 – 1600 3 

1600 - 2200 4 

 
Pierwszy klips montażowy musi znajdować się w odległości 40 - 50 mm od krawędzi rolety. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Montaż bez profilu montażowego: 
 

 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 



 

Montaż z profilem montażowym: 



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Demontaż: 
 
 



 

 
 
 
 

 

UWAGA!!! 
 

Według normy EN 13120:2014 rolety muszą być montowane według następującej 

instrukcji: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W przypadku zastosowania samorozpinającego łącznika 

łańcuszka długość łańcuszka musi być ograniczona w 

następujący sposób: 

 

 
1) Jeżeli wysokość montażowa (H0) nie jest podana, 

długość łańcuszka (H2) będzie mniejsza lub równa 2/3 

wysokości rolety (patrz obrazek 1): H2 ≤ 2/3 H. 

2) Jeżeli wysokość montażowa (H0) jest podana, 

odległość od podłogi do łańcuszka (H1) będzie 

minimalnie 0,6 m: H1 > 0,6 m. 

 

 
Mechanizm samorozpinający powinien ulec rozpięciu w 

ciągu 5 sekund, jeżeli pętla będzie poddana obciążeniu 

większemu niż 6kg. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

W przypadku zastosowania nawijaka rolety muszą spełniać następujące wymagania. 

w pozycji całkowicie rozłożonej długość sznurka (sznurek) musi być ograniczona (nawijak musi być umieszczony w 

następujący sposób): 

Jeżeli wysokość montażowa (H0) nie jest podana, a 

i) Jeżeli wysokość rolety (H) jest mniejsza lub równa 2,5 m, długość sznurka (sznurek) (H2) musi być mniejsza 

lub równa 1 m (patrz obrazek): H2 ≤ 1 m. 

ii) Jeżeli wysokość rolety (H) jest większa niż 2,5 m, długość sznurka (sznurek) (H2) musi być mniejsza lub 

równa wysokości rolety minus 1,5 m (patrz obrazek): H2 ≤ H - 1,5 m. 

Jeżeli wysokość montażowa (H0) jest podana, odległość od podłogi do sznurka (sznurek) (H1) musi być minimalnie 1,5 m 

(patrz obrazek): H1 > 1,5 m 


