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Labono

Zaluzje zewnetrzne
z PurBoxem

Instrukcja montazu: systemowych osciezy



Systemowe oscieze

e Utatwiai przyspiesza montaz PurBoxdw a jednoczesnie tworzy izolacje osciezy

o Przeznaczone sag przede wszystkim do klejenia powierzchniowego do muru lub systemu
izolacji kontaktowej.

e Systemowe os$cieze sag przeznaczone do montazu ze skrzynkg purenitowg i metalowa.

e Systemowe oscieze wykonane sg z utwardzonego polistyrenu o wysokich wymaganiach
dotyczacych obcigzenia cisnieniowego majg zagtebione rowki 25 x 23 mm na prowadnice
zaluzji zewnetrznych.

e (J Przewodnosc¢ cieplna 0,034 W/mK

e ([ Maksymalna wysokos$¢ w jednym kawatku to 2400 mm

o (@ Maksymalna szerokos¢ 600 mm

Potrzebujesz porady? Zadzwon do nas!
Tel.: (+48) 22 483 53 80
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Montaz systemowych osciezy :

1. Systemowe oscieze sg pakowane w folie termokurczliwg. Rozpakujemy go i przygotujemy
do montazu

2. Przed montazem oscieza nalezy dopasowac system izolacji kontaktowej tak, aby byt
zlicowany z zewnetrzng krawedzig PurBoxu. Im bardziej ptaskie podtoze, tym tatwiej jest sklei¢ i
wygtadzic¢ oscieze do ostatecznego ksztattu
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3. Oscieze nalezy przykleja¢ na piance (szybkowigzaca pianka niskorozprezna) lub na kleju
fasadowym flexi. Montaz na kleju flexi powinien odbywac sie na kalenicy 4 x 4 mm. W przypadku
montazu pianka nalezy natozyc¢ jg na oscieze w formie ramki. Nalezy zwrdoci¢ uwage, aby oscieze

pozostaty w pionie (sprawdzi¢ za pomocg poziomicy lub mierzac ten sam obszar pozostatej
widocznej ramy okiennej).

4, Zaleca sie zabezpieczenie oscieza u gory za pomocg sruby wkrecanej przez prowadnice w
boczna $ciane skrzyni. (rowki na prowadnice musza by¢ wstepnie nawiercone)
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