


Systemowe ościeże
● Ułatwia i przyspiesza montaż PurBoxów a jednocześnie tworzy izolację ościeży
● Przeznaczone są przede wszystkim do klejenia powierzchniowego do muru lub systemu

izolacji kontaktowej.
● Systemowe ościeże są przeznaczone do montażu ze skrzynką purenitową i metalową.
● Systemowe ościeże wykonane są z utwardzonego polistyrenu o wysokich wymaganiach

dotyczących obciążenia ciśnieniowego mają zagłębione rowki 25 x 23 mm na prowadnice
żaluzji zewnętrznych.

● Ø  Przewodność cieplna 0,034 W/mK
● Ø  Maksymalna wysokość w jednym kawałku to 2400 mm
● Ø  Maksymalna szerokość 600 mm
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Montaż systemowych ościeży :
1. Systemowe ościeże są pakowane w folię termokurczliwą. Rozpakujemy go i przygotujemy
do montażu

2. Przed montażem ościeża należy dopasować system izolacji kontaktowej tak, aby był
zlicowany z zewnętrzną krawędzią PurBoxu. Im bardziej płaskie podłoże, tym łatwiej jest skleić i
wygładzić ościeże do ostatecznego kształtu
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3. Ościeże należy przyklejać na piance (szybkowiążąca pianka niskorozprężna) lub na kleju
fasadowym flexi. Montaż na kleju flexi powinien odbywać się na kalenicy 4 x 4 mm. W przypadku
montażu pianką należy nałożyć ją na ościeże w formie ramki. Należy zwrócić uwagę, aby ościeże
pozostały w pionie (sprawdzić za pomocą poziomicy lub mierząc ten sam obszar pozostałej
widocznej ramy okiennej).

4. Zaleca się zabezpieczenie ościeża u góry za pomocą śruby wkręcanej przez prowadnice w
boczną ścianę skrzyni. (rowki na prowadnice muszą być wstępnie nawiercone)
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