


Wykaz materiału
potrzebnego do montażu
Narzędzia do montażu:

● metr,
● Wiertło AKU,
● Śrubokręt krzyżakowy PH 2,
● nóż,
● nożyczki,
● kleszcze,
● śruby i kołki.

Jasmina - markiza bez profilu nośnego
Montaż do ściany i do sufitu

● pręt gwintowany o średnicy 12 mm,
● nakrętka + podkładka + kotwa chemiczna,
● w przypadku izolacji Fischer Thermax.

Uchwyty znajdują się zawsze w odległości ok. 1 m od siebie, ich liczba zależy od szerokości markizy.
Do zamocowania wspornika potrzebujesz 2 prętów gwintowanych (lub Thermaxów).

Potrzebujesz porady? Zadzwoń do nas!
Tel.: (+48) 22 483 53 80
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Stela - markiza z profilem nośnym
Montaż do ściany i do sufitu

● pręt gwintowany o średnicy 12 mm,
● nakrętka + podkładka + kotwa chemiczna,
● w przypadku izolacji Fischer Thermax.

Montaż do krokwi dachowej
● wkręty do drewna o średnicy 10 mm o odpowiedniej długości,
● lub prętami gwintowanymi przez krokwię dachową - w zależności od grubości krokwi

dachowej i jej kształtu.

Uchwyty znajdują się zawsze w odległości ok. 1 m od siebie, ich liczba zależy od szerokości markizy.
Do zamocowania wspornika potrzebujesz 2 prętów gwintowanych (lub Thermaxów).

Ema - markiza kasetowa
Montaż do ściany i do sufitu

● pręt gwintowany o średnicy 12 mm,
● nakrętka + podkładka + kotwa chemiczna,
● w przypadku izolacji Fischer Thermax.

Po bokach znajdują się wsporniki, do każdego potrzebne są 4 pręty gwintowane lub Thermax.

Olivia, Dakota - markiza kasetowa
Montaż do ściany i do sufitu

● pręt gwintowany o średnicy 12 mm,
● nakrętka + podkładka + kotwa chemiczna,
● w przypadku izolacji Fischer Thermax.

W przypadku markiz o szerokości do 4 metrów umieszcza się po 1 uchwycie z każdej strony (do
każdego mocowania potrzebne są 4 pręty gwintowane lub Thermaxy). Powyżej 4 metrów
szerokości, w środku znajduje się dodatkowo 1 uchwyt (jest to na 6 prętów
gwintowanych/Thermaxów).

Potrzebujesz porady? Zadzwoń do nas!
Tel.: (+48) 22 483 53 80
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