


Wykaz materiału
potrzebnego do montażu
Narzędzia do montażu:

● 2 drabiny,
● 2 podnośniki,
● metr,
● wkrętarka akumulatorowa,
● wiertarka udarowa,
● odkurzacz,
● bęben z przedłużaczem
● kabel montażowy/ustawieniowy
● materiał kotwiący zgodnie z potrzebami pergoli (fischer Thermax, pręty gwintowane, masa

szpachlowa, ...)
● taśma dylatacyjna i bitumiczna,
● zestaw gola,
● szpachlówka Aqua do uszczelnienia elementów w pobliżu odpływów i w narożnikach.

Materiał kotwiący do montażu pergoli
wolnostojącej

● pręty gwintowane M10 + kotwa chemiczna,
● w zależności od liczby prętów gwintowanych, odpowiednią liczbę nakrętek.

Każdy słupek (noga)  jest zakotwiczony w podłożu za pomocą 4 prętów gwintowanych (w większości
przypadków o długości ok. 25 cm, długość zależy od podłoża, na którym będziemy kotwiczyć) +
nakrętki. Możesz więc podzielić długi pręt gwintowany na 2 - 4 części o długości zgodnej z Twoimi
potrzebami.

Potrzebujesz porady? Zadzwoń do nas!
Tel.: (+48) 22 483 53 80

www.labona.pl 2

http://www.labona.pl


Materiał kotwiący do montażu pergoli
zakotwiczonej do ściany

● pręty gwintowane M10 lub M12,
● w zależności od liczby prętów gwintowanych, właściwą liczbę nakrętek,
● Fischer Thermax do izolacji.

Każdy słupek (noga) jest zakotwiczony do podłoża za pomocą 4 prętów gwintowanych (w
większości przypadków o długości ok. 25 cm, długość zależy od podłoża, na którym będziemy
kotwić) + nakrętki. Możesz zatem podzielić długi pręt gwintowany na 2 - 4 części długości w
zależności od potrzeb. Do zakotwienia do ściany wymagana jest 1 sztuka Fisher Thermax dla
długości 1500 - 2000 mm.

Potrzebujesz porady? Zadzwoń do nas!
Tel.: (+48) 22 483 53 80
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