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ISOTRA Quality

Marka symbolizujaca wieloletnie tradycje, niezliczone inwestycje do wtasnego rozwoju, stosowanie wysokiej jakosci
materiatéw, zaawansowanie technologiczne, niezawodng prace setek pracownikéw, i wiele innych parametréw, ktére

tworza jedng catos¢ — finalny wyréb spoétki ISOTRA.
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ZADASZE

A Wiasny rozwoj i produkcja

A Czysty i elegancki design

A Zadaszenie jest produkowane z wysoka dokfadnoscia

A Mozliwos$¢ umieszczenia stupkéw poza naroznikami
zadaszenia

A Trzy typy wykonania zadaszenia - plyta poliweglanowa,
blacha trapezowa, rama bez dachu

Ao Mozliwos¢ oswietlenia LED na catym obwodzie zadaszenia
(ciepte lub zimne swiatto)

A Mozliwos¢ instalacji rolet ekranowych lub przesuwnego
oszklenia

A Odpornos¢ na wiatr - klasa 6

ISOTRA Quality
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ZADASZENIE ARTOSI
Podstawowa specyfikacja

Rama z dachem poliweglanowym

Rama bez dachu (ROOFLESS)

SA, SC — Rama obwodowa - Wzdtuzna
SB, SC - Rama obwodowa - Poprzeczna
A1, A3,C1,C3 - Stupki naroznikowe

A2,C2 - Stupki dodatkowe

.S - Najwieksza szerokos¢ zadaszenia
S - Najwieksza dtugos¢ zadaszenia
@ - Kierunek patrzenia na pergole

(Y - Kierunek spadu dachu

SA, SC — Rama obwodowa - Wzdiuzna
SB, SC - Rama obwodowa - Poprzeczna
A1, A3,C1,C3 - Stupki naroznikowe

A2,C2 - Stupki dodatkowe

.S - Najwieksza szerokos¢ zadaszenia
S - Najwieksza dtugos¢ zadaszenia
@ - Kierunek patrzenia na pergole

¢ - Kierunek spadu dachu

SA, SC — Rama obwodowa - Wzdiuzna
SB, SC - Rama obwodowa - Poprzeczna
A1, A3,C1,C3 - Stupki naroznikowe

A2,C2 - Stupki dodatkowe

.S - Najwieksza szeroko$¢ zadaszenia
S - Najwieksza dtugos¢ zadaszenia
@ - Kierunek patrzenia na pergole

¢ - Kierunek spadu dachu
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Kolory
Rama zadaszenia

RAL 9006 RAL 9006 S RAL 9007 RAL 9007 S RAL9010M RAL9010S
RAL7016 M RAL 7016 S RAL 8014 M RAL 8014 S DB 702 DB 703
RAL 9006 jasnosrebrny RAL7016M antracytowo szary matowy
RAL9006S  jasnosrebrna struktura RAL7016S  antracytowo szara struktura
RAL 9007 srebrny RAL8014M brazowy matowy
RAL9007S  srebrna struktura RAL8014S  brazowa struktura
RAL9010M  biaty matowy DB 702 pertowo jasnoszary
RAL9010S biata struktura DB 703 pertowo ciemnoszary

UIWAGA: Pozostate kolory RAL na zyczenie za doptate.

Dach poliweglanowy

bezbarwny opal braz

Dach trapezowy
Obustronne wykonczenie powierzchni w kolorze RAL 9006.

UWAGA: Kolor i struktura powierzchni lakieru blachy trapezowej moze sie rézni¢ od koloru i struktury powierzchni lakieru
konstrukcji zadaszenia i nie jest powodem do reklamaciji.
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Odpornos¢ na wode

Zadaszenie jest otwarta konstrukcja plenerowa i nie jest poréwnywalne z zamknietym i izolowanym cieplnie, przed wodg i
wiatrem obiektem. Chodzi o zadaszenie, nie o petnowartosciowy dach.

Wszelkie wyposazenie umieszczone pod zadaszeniem musi by¢ odpowiednie do uzytku zewnetrznego.

Podczas deszczu pojedyncze krople wody moga rozpryskiwac sie do przestrzeni pod zadaszeniem (zawsze zalezy to od
aktualnej intensywnosci deszczu i warunkéw pogodowych). Odptyw wody jest rozwigzany w stupkach zadaszenia.
Zadaszenie jest w stanie odprowadzi¢ ilos¢ wody odpowiadajaca opadom o intensywnosci.:

Powierzchnia zadaszeni Dlugosc zadaszenia Uz . llos¢ odprowadzanej wody
[m?] [m] Gt L [na m?w ciagu 1h
wody [szt.]
12 4 1 50
24 7 2 50
24 7 3 70

UWAGA: Powyzsze wartosci obowigzuja pod warunkiem, ze wszystkie odprowadzenia sa umieszczone na stronie spado-
wej dachu i ze zadaszenie stoi samodzielnie. Jezeli jest potaczone z innym obiektem, trzeba uwzgledni¢ mozliwos¢, ze ilos¢
wody, ktéra bedzie musiato odprowadzi¢, moze by¢ inna.

UWAGA: W wyniku réznic temperatur nad i pod zadaszeniem przy chtodnej pogodzie na spodniej stronie i w konstrukgji
moze sie skrapla¢ woda.

Odpornosc na wiatr

Odpornosé zadaszenia na wiatr odpowiada wedtug CSN 13561 klasie 6 (wiecej niz 88 km/h)

Odpornosc na Snieg

Nosnos$¢ dachu zadaszenia wynosi 150 kg/m? przy maksymalnych wymiarach 4,5x7 m i z uzyciem 6 stupkoéw.

Analiza konstrukcji zostata przeprowadzona dla wymaganego obcigzenia $niegiem 150 kg/m?, ktére odpowiada strefie
$niegowej Ill wedtug CSN EN 1991-1-3.

UWAGA: Jezeli zadaszenie jest potaczone z innym obiektem z dachem pochylym, trzeba pamietac o ilosci $niegu, ktorym w
sumie moze by¢ obcigzone zadaszenie.

Standardowe wymiary

Diugos¢ L Szerokos¢ S Przeswit H Gwarantowana
Wariant dachu [mm] [mm] [mm] powierzchnia [m?]
min. max. min. max. min. max. max.
Poliweglanowy 1440 7000* 1000 4500 500 3000 31,5
Trapezowy 1440 7000* 1000 4500 500 3000 31,5
Bez dachu (ROOFLESS) 1440 7000* 1000 4500 500 3000 31,5

*Qd dtugosci ponad 4500 mm zadaszenie musi miec 6 szt. stupkow

Wymiary zabudowy

,S" - szerokos¢ zadaszenia
,L" — Dlugos$¢ zadaszenia . -
»H" = Przeswit konkretnego stupka L

180

180
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Rozszerzalnos¢ cieplna

Kiedy temperatura aluminium wzrosnie, metal rozszerzy sie. To zjawisko nazywa sie rozszerzalnoscia cieplna. Wspotczynnik
rozszerzalnosci cieplnej stopu aluminium wynosi 23,5 [um/(m * K)].

Przyktad:

Profil aluminiowy w temperaturze 20 °C mierzy 7000 mm, a po ogrzaniu do temperatury 50 °C - podczas stonecznego dnia
- bedzie mierzyt 7005 mm, dzieki termicznemu rozszerzeniu. W wyniku zmiany temperatury aluminium dtugos¢ wzrosnie o
5 mm.

Podczas zabudowy zadaszenia miedzy okolicznymi budynkami wazne jest wziecie pod uwage, ze moze dojs¢ do zmian
wymiaréw zadaszenia w zaleznosci od temperatury otoczenia.

Wymierzajac i zabudowujac rolety ekranowe do zadaszenia wazne jest uwzglednienie rozszerzalnosci cieplnej aluminio-
wego profilu w zaleznosci od temperatury otoczenia. Zalecamy przeprowadzanie wymierzania w temperaturze otoczenia
23 +5°C.

Tolerancje wymiaréw

Délka Tolerance Sirka Tolerance Podchozi vyska Tolerance
do 2000mm +24 do 2000mm +24 od 500 mm do 3000 mm +20/-10 - stavitelna
do 3000mm +26 do 3000mm +2,6
do 4000 mm +2,8 do 4000 mm +28
do 5000mm +3 do 4500 mm +3
do 6000 mm +3,2
do 7000mm +34

Orientacyjna masa zadaszenia

Wartosci w tabeli sa podane w [kgl.
»S" - szeroko$¢ zadaszenia
.. — Dlugos¢ zadaszenia

L/s 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500
1440 123 139 155 171 188 204
1620 131 148 166 183 201 218
1800 139 158 176 195 214 232
1980 147 167 187 207 227 247
2160 155 176 197 219 240 261
2340 163 186 208 230 253 275
2520 172 195 219 242 266 289
2700 180 204 229 254 279 303
2880 188 214 240 266 292 318
3060 196 223 250 277 305 332
3240 204 233 261 289 318 346
3420 212 242 271 301 331 360
3600 221 251 282 313 343 374
3780 229 261 293 325 356 388
3960 237 270 303 336 369 403
4140 245 279 314 348 382 417
4320 253 289 324 360 395 431
4500 261 298 335 372 408 445
4680 270 308 345 383 421 459
4860 278 317 356 395 434 473
5040 286 326 367 407 447 488
5220 294 336 377 419 460 502
5400 302 345 388 430 473 516
5580 311 354 398 442 486 530
5760 319 364 409 454 499 544
5940 327 373 419 466 512 558
6120 335 383 430 478 525 573
6300 343 392 441 489 538 587
6480 351 401 451 501 551 601
6660 360 411 462 513 564 615
6840 368 420 472 525 577 629
7000 376 429 483 536 590 643
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Zadaszenie ZADASZENIE ARTOSI

Montaz

Mozliwos¢ zabudowy

+ Wolnostojace (na 4 lub 6 stupkach)
+  Mozliwos$¢ kotwienia przez rame obwodowa SA/SC do sasiedniego budynku, bez koniecznosci uzycia stupka na kotwio-

nej stronie

« Strony SA i SC moga by¢ obudowane
+ Przed stronami SB i SD musi by¢ zawsze minimalne miejsce na manipulacje 700 mm

SA, SC
SB, SC

A2,C2

Al

1

Ci

SA

sC

. 5D .
A3 C3
@

Kotwiona strona:

+  Obowiagzkowy stupek:
A1/A3/C1/C3

+ Opcjonalny stupek:
A2/C2

- Rama obwodowa - Wzdtuzna
- Rama obwodowa - Poprzeczna
A1, A3,C1,C3 - Stupki naroznikowe

- Stupki dodatkowe

C1

SA sC

1 —sn—.

@D

C3

Kotwiona strona:
SA

+ Obowiazkowy stupek:
c1/C3

« Opcjonalny stupek:
A1/A2/A3/C2

S "
”

ok

Al _//'E//E/)’é/é/ﬁ/_ C1

3B

— TypE——

SA sC

. sD .
A3 C3
@

+ Kotwiona strona:
SB

+ Obowiagzkowy stupek:
A3/C3

+ Opcjonalny stupek:
Al1/A2/C1/Q2

Al C1
ml 1
SB
—— TypE ——
SA sC
sSD
L I
A3 c3
@

— Najwieksza szerokos¢ zadaszenia
— Najwieksza dtugos¢ zadaszenia

- Kierunek patrzenia na pergole

- Kierunek spadu dachu

Al Wé/ﬁ/ﬁ/ﬁ/_f{ c1
SB

7 7

) p—

gg SA sC ;é

i 7/

—

A3 007 C3
@

Kotwiona strona:
SA/SB/SC/SD
+ Obowiazkowy stupek:

+ Opcjonalny stupek:
A1/A2/A3/C1/C2/C3
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Stupki - stopy
STOPA UKRYTA

Otwory na kotwy sg ukryte w rzucie stupka.

Dolny koniec stupka z dostepem do otwordw na kotwy jest zakryty lamowaniem z blachy.

Stopa stuzka umozliwia dodatkowe ustawienie przeswitu ,H” 0 +20/-10 mm

Fundament do kotwienia stopy nie jest czescig oferty i dostawy rozwigzania. Realizacje fundamentu z uwzglednieniem
konkretnych warunkéw terenowych musi zapewni¢ kazdy wtasciciel indywidualnie we wspétpracy z autoryzowana osoba
(architekt, firma budowlana, itp...)
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STOPA ROZSZERZONA

Otwory na kotwy sa widoczne na zewnatrz rzutu stupka.

Dolny koniec stuzka jest zakryty lamowaniem z blachy.

Stopa stupka umozliwia dodatkowe ustawienie przeswitu ,H” 0 +20/-10 mm

Fundament do kotwienia stopy nie jest czescig oferty i dostawy rozwigzania. Realizacje fundamentu z uwzglednieniem
konkretnych warunkéw terenowych musi zapewni¢ kazdy witasciciel indywidualnie we wspétpracy z autoryzowang osoba
(architekt, firma budowlana, itp...)
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System odprowadzania wody

Podstawowe informacje

Zadaszenie jest wyposazone w system odprowadzania wody deszczowej. Woda sptywa ze dachu do rynien, ktére sg
umieszczone wewnatrz zadaszenia, wokdt ramy przedsionka. Nastepnie woda z rynny wptywa do odpowiednich stupkéw.
Z dolnej czesci stupka woda wyptywa przez odptyw (patrz nizej).

Zadaszenie ma otwartg konstrukcje zewnetrzng z ograniczong ochrong przed deszczem. Blizsze informacje mozna znalez¢
w rozdziale: Podstawowa specyfikacja - Odpornos¢ na wode.

Dach zadaszenia posiada spad.

Minimalna ilos¢ odprowadzen umieszczonych zawsze na spadowej stronie dachu:

Powierzchnia zadaszenia Liczba odprowadzen
do 12 m? 1
do 24 m? 2
ponad 24 m? 3

Kazdy stupek zadaszenia mozna wyposazy¢ w odprowadzenie wody. Maksymalna liczba odprowadzen jest limitowana
tylko liczba stupkow.

Wyobrazenie kierunku przeptywu wody w konstrukcji zadaszenia

Kierunek przeptywu wody do stupka z odprowadze- Kierunek przeptywu wody do stupka z odprowadzeniem
niem umieszczonym w narozniku zadaszenia umieszczonym poza naroznikiem zadaszenia



Odprowadzenie wody stupkiem

Niekierowany odptyw (otwér prostokatny)

Wylot weza odprowadzenia jest skierowany na zewnatrz zada-
szenia

Waz ma wolny koniec

Waz konczy sie bezposrednio za lamowaniem z blachy wewnatrz
stupka

Woda swobodnie wyptywa prostokatnym otworem w lamowaniu
z blachy

Dtugos¢ weza =,H” + min 300 mm

Kierowane odprowadzenie (otwor pétokragly

Wylot weza odprowadzenia jest skierowany na zewnatrz zada-
szenia

Waz jest zakoniczony plastikowym kréécem

Waz z kré¢cem jest zakoriczony na zewnatrz lamowania z blachy
Woda swobodnie wyptywa plastikowym kréécem

Na plastikowy kréciec moze by¢ nasadzona rura kanalizacyjna
DN50 (nie jest czescig dostawy)

Dtugos¢ weza =,H” + min 300 mm

Odprowadzenie poza lamowanie (petne lamowanie

To odprowadzenie jest przeznaczone przede wszystkim dla
przypadkoéw, kiedy stopa jest mocowana pod poziomem
finalnego terenu a dalsze podtgczenie weza odprowadzajacego
jest rozwigzane pod poziomem finalnego terenu

Wylot weza odprowadzajacego jest wyprowadzony w kierunku
na zewnatrz z zadaszenia

Waz ma wolny koniec

Dtugos¢ weza =,H” + min 300 mm

e
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Oswietlenie

Zadaszenie moze by¢ oswietlone z wewnetrznej strony swiattami LED umieszczonymi w rowku profilu okapowego i zakry-
tymi dyfuzorem.

Barwa swiatla:

Barwa ciepta biata
Barwa zimna biata

Umieszczenie oswietlenia:

1) Wzdtuzne 2) Poprzeczne
Al C1 Al Cl1
I I [ ]
SB SB
SA——SC SA—SC
SD sD
/|
| ' —
A3 C3 A3 c3
LM

3) Wzdtuzne i poprzeczne

Al C1
1
——

SB
SA——SC
sD
A3 c3

@
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Wyposazenie opcjonalne

Blachy kryjace

Chodzi o element blacharski, ktérym sg zakryte szczeliny budowlane miedzy zadaszeniem i sasiednim budynkiem.
Blachy sa produkowane na wymagana dtugos¢, maks. dtugos¢ jednej blachy wynosi 4000 mm, materiat Al.

Kolor lakieru blachy mozna wybra¢ standardowo wedtug wzornika ARTOSI, lub pozostate kolory RAL za dopfate.
Blachy nie sg czescia zadaszenia, chodzi o wyposazenie opcjonalne i jest konieczne ich zaméwienie samodzielnie.

Producent nie odpowiada za btedy powstate w wyniku nieprawidtowego wkomponowania zadaszenia do okolicznych
obiektow.

Blacha PG PK_01 Blacha PG PK_01/1

100

Blacha PG PK_02 Blacha PG PK_02/1

100
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Blacha PG PK_04

Blacha PG PK_03

Wymiar A jest opcjonalny

Min. 25 mm, Maks. 300 mm

Wymiar B jest opcjonalny

Min. 25 mm, Maks. 300 m

e
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Utrzymanie i zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

Utrzymanie

W celu zachowania produktu w doskonatych warunkach eksploatacji i bezpieczenstwa, nalezy postepowac w nastepujacy
sposob:

co najmniej dwa razy w roku (wiosna i przed zima) wizualnie skontrolowac¢ konstrukcje nosna. Jesli jest to konieczne,
oczysci¢ powierzchnie profili aluminiowych z brudu, kurzu i smogu. Do czyszczenia uzywac miekkiej, wilgotnej szmatki.
Silne zabrudzenia mozna usuna¢ zwyklymi srodkami czyszczacymi do lakierowanych powierzchni samochodéw. Nie
uzywac agresywnych srodkédw czyszczacych, takich jak rozcieficzalniki organiczne, rozpuszczalniki, pasty i piaski do
czyszczenia konstrukgji, ani silnych alkalicznych srodkéw czyszczacych

co najmniej dwa razy w roku (wiosng i przed zimg) sprawdzi¢ dokrecenie wszystkich srub i elementéw taczacych

na biezgco usuwac grube zanieczyszczenia, takie jak gatezie z dachu zadaszenia.

na biezaco kontrolowac i czyscic kanaliki odprowadzajgce wode, zwilaszcza od lisci, aby nie dochodzito do ich zatkania.

Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

Jezeli zadaszenie jest wyposazone w technike zaciemniajaca, w razie ztej pogody nalezy jg wyciagna¢ do gérnej pozycji.
Jezeli zadaszenie jest wyposazone w technike zaciemniajaca, nie pozwalac dzieciom, aby bawity sie z urzadzeniami do
obstugi.

Regularnie kontrolowa¢ zadaszenie, czy nie doszto do jego uszkodzenia.

W razie wykrycia usterki lub wady nalezy skontaktowac sie ze swoim dostawcg systemu!!!

Z powodu nieustannego ulepszania wyrobu informacje techniczne podane w niniejszej instrukgcji nie musza odpowia-
dac rzeczywistemu stanowi dostarczonego zadaszenia.





