
Nadprożowy PurBox
Nadprożowy PurBox to systemowy element konstrukcyjny, który tworzy przestrzeń dla
zewnętrznego cieniowania w obszarze nadproży budowlanych. Jest przede wszystkim
przeznaczony dla budynków bez systemu izolacji kontaktowej (CIS) i zoptymalizowany dla
większości używanych systemów murowych. Dzięki wystarczającej przestrzeni wewnętrznej
można w nim umieszczać zewnętrzne żaluzje, rolety i rolety screenowe. W ofercie są 2 typy - PBP
i PBIP. 1. Typ PBP
Jest przeznaczony dla systemów murowych, gdzie nie jest potrzebna izolacja w części nadproża,
lub dla realizacji, gdzie izolacja musi być rozwiązana indywidualnie.

2. Typ PBIP
Jest to zoptymalizowany element budowlany, którego częścią jest także izolacja nadproża.

Specyfikacja produktu:
- Korpus PBIP jest wykonany z materiału konstrukcyjnego
Purnit 550 MD o grubości 15 mm. Właściwości materiału są
określone w karcie technicznej na ostatnich stronach tego
dokumentu.
- Częścią PBIP jest izolacja nadproża PIR o grubości 60 mm.
Właściwości materiału PUREN MV są określone w karcie
technicznej na końcu tego dokumentu.
- PBIP jest wyposażony w wewnętrzny lakier w kolorze szarym i
lakier czołowej ściany, który chroni przed działaniem UV.
- PBIP standardowo ma listwę „L” na przedniej stronie w
surowym aluminium. Listwa ma wymiar 25 x 25 mm, przed
czołową ścianą wystaje o 8 mm profilu.
- Najdłuższa możliwa długość w jednym kawałku to 3500 mm
(ewentualnie zależnie od możliwości transportowych). Inne
wymiary należy konsultować z produkcją. Łączenia zawsze
wykonuje się klejeniem i zszywaniem.

Specyfikacja produktu:
- Korpus PBP jest wykonany z materiału konstrukcyjnego
Purenit 550 MD o grubości 15 mm. Właściwości materiału są
określone w karcie technicznej na ostatnich stronach tego
dokumentu.
- Pudełko PBP jest bez izolacji.
- PBP jest wyposażony w wewnętrzny lakier w kolorze szarym i
lakier czołowej ściany, który chroni przed działaniem UV.
- PBP standardowo ma listwę „L” na przedniej stronie w
surowym aluminium. Listwa ma wymiar 25 x 25 mm, przed
czołową ścianą wystaje o 8 mm profilu.
- Łączenia zawsze wykonuje się klejeniem i zszywaniem.
- Najdłuższa możliwa długość w jednym kawałku to 3500 mm
(ewentualnie zależnie od możliwości transportowych). Inne
wymiary należy konsultować z produkcją.
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Długości nadproży boxów wynikają ze standardowych długości nadproży budowlanych. Jeśli
potrzebne jest wybranie innej światłości otworu niż oferuje standardowe umieszczenie
nadproża, dostosuj purbox tak, aby przyciąć przednią część zgodnie z potrzebami budowy.

Podczas transportu i przechowywania umieszczaj produkty górną stroną na płaskiej
powierzchni. Maksymalny wysięg poza paletę powinien wynosić 300 mm z każdej strony.
Produktów nie obciążaj innym materiałem.

Przechowuj w suchym miejscu i z dala od bezpośredniego działania słońca.

Przed realizacją fasady należy przednią część PurBoxu pokryć lakierem penetrującym lub
mostkiem adhezyjnym.

Podczas instalacji boxów należy przestrzegać wskazówek producenta materiału murowego.
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Wymiary nadproży PurBox

Praca z PurBoxami, transport
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Purenit


